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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej ,,Przedwal terenu
rekreacyjno-sportowego w miejscoseoArcelin” na dziatce 123

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty omowione w SST obejmugzynndci, magce na celu wykonanie nawierzchni
trawiastej poprzez:

- humusowanie warsiygrubgci 15 cm

- Obsianie mieszankiraw sportowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus - ziemia rélinna zawieragca co najmniej 2% ¢%ci organicznyctHumusowanie-

zespot czynngei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowyoslinnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem (bronowaniem)

I doggszczeniem.

Pozostate oki&enia g zgodne z obowrujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-
O ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST 0 "Wymagania Ogoine”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST 0 "Wymagania Ogolne" pti2k

2.1. Humus

Warstwa wegetacyjna z mieszanki piaskowo-ziemniaggk ptukany 65%, ziemia kompostowa
20%, torf odkwaszony 15%) gr. 10 cm po uwatowaniu

2.2. Trawa

Dam rozktadana z rolki gr.3,0 cm Nawierzchnia taka pma charakteryzowsasic wysok jakaoscig
i cechami takimi jak: - dojrzaks — wiek: 18 — 25 miegcy - rbwnomierna ¢stas¢ - jednolita
grubas¢ darni - odporné&t na intensywne aytkowanie - brak szkodnikéw i chwastow - odpaiho
na choroby i przemarzanie.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaécart
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0 "Wymagania Ogoélne" punkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 0"Wymagania Ogodlne" puhkt

4.1. Transport trawy
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Srodki transportowe powinny lbyczyste i zabezpieczgje trawe przed zamokgiem oraz
obnizeniem ich wartéci uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 0. "Wymagania Ogdlpe 5.

5.1. Humusowanie

Przewidywana grut¥é¢ humusu okoto 5ceWarstwe ziemi raglinnej nalezy odpowiednio zagcic
przez ubicie mechanicznegiczne.

Ptyta boiska powinna lgyréwna i ptaska. Nie projektujecsptyty ze spadkami tzw. ,koperty”
poniewa w takim przypadku w czasie intensywnych opadéw avplyrac po powierzchni gleby
eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje hsurku brzegom boiska, grubsze pozostawiaj
Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domeganajweksze zastoiny wodne twarsic w
okolicach bramek co dodatkowo pogarsza walamgtkowe boiska. Prawidtowo wykonana ptyta

boiska powinna wchiait wode opadowy przez warsty wegetacyjg do filtracyjnej.

5.2. Ukladanie trawy z rolki
Trawg z rolki naley uktad& natychmiast po przywiezieniu na miejscelidstnieje obawaze nie

uda s¢ roztazy¢ wszystkich rolek w aigu jednego dnia natg je rozwirg¢ i obficie podl&. Dam
nie naley uktada na suchym podfai. Najlepiej aby podtze byto wilgotne na gbokas¢ 15cm.
Rolki nalezy uktad& scisle ale tak aby nie zaktad@dna na drug Powinno s je uktad& na
zaktadk jak cegty przy murowaniu. Po ueniu dah nalezy zwatowa, a nasgpnie obficie podlai

utrzymywa wilgotny, do ukorzenienia gtrawy.

5.3. Pielegnacja trawnikéw
Do prac pigggnacyjnych powinny byywtagczone nagpujace zabiegi,

- Nawadnianie

- Nawazenie

- Koszenie

- Watowanie

- Napowietrzanie (aeracja)

- Pionowe cgcie (wertykulacja)
- Piaskowanie

- Odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegobw wykonywany systematycznie réngwvarantuje dolyrjakaosé
trawnikow. Do ekstensywnych zabiegdw zaliczamyadykoszenie i nawienie.

5.3.1.Nawadnianie

W programie piglgnacji trawnikéw, niezalaie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa
podstawow role. Nawet wysokarednia roczna il opadow nie jest nigdy roztona na
tyle rownomiernie, aby w petni zaopatr&yosliny w odpowiedns ilos¢ wody. Trawniki
pobierag wode poprzez system korzeniowy z warstwysmgj. Dlatego warstwa gna
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powinna mi€ zdolna¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepaazdo
warstwy odgczapce).

Sygnatem méwicym o potrzebie rozpoegia podlewania jest wilni¢cie traw, przebarwienie
na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwysnej do kilku centymetrow. Obowdujaca
zasad jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitszd aby woda przegiata do
gtebokdsci 12cm. Cegsto stosowane nawadnianie powierzchniowe

ogranicza si do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami tylkgkibokasci 1cm. Jest to hH.
Takie podlewanie wptywa na sptycenie sytemu komergo. Wod musimy oszczdza i dlatego
powinna by wykorzystywana w najbardziej racjonalny sposobciNopodlewanie jest o wiele
korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (stongey nawadnianiu nakg liczy¢ si¢ z
odparowaniem 30-40% dostarczanej wodyellenie ma opadow deszczu to powkmy
dostarczy 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zah@sci od struktury warstwy rimej. Trawniki
winno sk rowniez podlewa& po nawaeniu.

5.3.2.Nawaenie

Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej daiezbzdne jest systematyczne naxeoie
trawnikow. Sktadniki pokarmowe nina podziek na trzy grupy:

1. Podstawowe pobierane w nagkszej ilasci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez
(Mg),
2. Drugorzdne: Wap (Ca), Siarka (S),

3. Mikroelementy pobierane przez trawy wsibtach sladowych: na ogo6t ich ilg¢ jest w
glebach zadawalaga. Wysoké¢ dawek i terminy nawicenia naley ustald po
zapoznaniu §iz zasobngxig i struktug gleby, czstotliwosci koszenia i eksploataciji. W
nawazeniu naley zachowa wiasciwg proporcg N:P:K, stosunek ten winien wyndsi
2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, 4&:1,5 nawet 6:1,5:2 na
trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wieloskikdwe nawozy krajowe takie jak
Polifoska i Azofoska magby¢ skutecznie zastosowane do naemia podstawowego

Na trawniki intensywnie iytkowane zastosowa 4-krothe nawgenie w ciagu sezonu
wegetacyjnego. Przy zytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nasvoe: po
pierwszym koszeniu i jesiefiPrzeznaczanilos¢ nawozu wysiew@ recznie albo siewnikiem
dziehc na potow, wysiewa krzyzowo. Po nawgeniu przysipic do podlewania. Trzy
podstawowe zabiegi pignacyjne powinny zawsze wgpbwa w nhastpujacej kolejnaci: -

koszenie, -nawienie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozow naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhpotrzebne sktadniki; t.j.
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- jesienne nawienie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3.Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10 cm,
Pierwsze koszenie musi bywykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrychiepa stabo
ukorzenione réliny mozna powyrywaé przy koszeniugpymi nazami. Po pierwszym koszeniu
na glebach lekkich natg stosowad lekki wat, aby réliny, ktére zostaly lekko wyggnicte
docisry¢ do gleby.
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- kolejne koszenie wykonywa gdy trawy osigng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obpé
koszenie do 5 cm. Tempo odrastania traydzie uzalenione od temperatury, powietrza,
wilgotnosci gleby i zasobngi w sktadniki pokarmowe, to onexdls wptywaé na czstotliwosé
koszenia. W pierwszych trzech migsaich wegetacji estotliwos¢ koszenia

jest wiksza. W warunkach Polski naleprzyja¢, ze wysokiej jakéci trawnik winien by
koszonysrednio jeden raz w tygodniu.

- Koszenia wykonywa najlepiej rano podczas rosy.zé8 natomiast zamierzamy £ trawy
skoszonej pozostawi to koniecznie trawnik musi bysuchy. Koszenia wykonywana
przemian: jedno wzdi) nasgpne w poprzek. Na jaké trawnika, jego zielony soczysty kolor,
znacacy wptyw map typ kosiarek i ich sprawsé (ostre nae), itp. Kosiarki wrzecionowe
przecinag lis¢ trawy, a popularne kosiarki aowe urywag lis¢, dlatego u kosiarek mowych
wazne jest, aby kosiarka posiadata wysokie obroty,6a oyt bardzo ostry. Pozostawienie
skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowatr@wnika, ostabia odrastanie miodych
pedow. Dopuszcza sipozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobmegjsakcji. W okresie
silnych upatow przy braku nibwosci podlewania zmniejszyczestotliwos¢ koszenia. Bardzo
zwartego trawnika, nie wolno zostawiie koszonego na okres zimy by nie dagpéido pleni
sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zibezwzgédnie doktadnie usuié skoszogn trawe
wraz z opadagymi lis¢mi.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankaw klimatycznych Polski nmima
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

5.3.4.Walowanie

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnikést wczesna wiosna. Celem tego
watowania wiosennego jest déaiccie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodoyman
kolejnym zamarzaniem i rozmgeniem ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie traidw
moze by uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkéw grawidtowego rozwoju étin.
Czynna¢ ta wykona, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobratptasc¢). Kazde
watowanie w innym terminie, obgpie jaki skiad fizyczny posiaddxdzie gleba, powodowa
bedzie niszczenie struktury warstwy dmej, polegajcej na zniszczeniu przepuszczalkioi
wypieraniu powietrza. Najwksze ujemne dziatlanie m® wyrzdzic na trawnikach
wysiewanych na glebie o wysokiej zawaddioczesci sptawialnych (gliniastych) powgj 12%.
Wicksza zawart@ piasku (czsci szkieletowych) w warstwie ®dpej pozwala swobodniej
stosow& watowanie. Waty gtadkie catswop powierzchmi dociskay glele zagszczajc ja.
Aby ten ujemny proces ¢giowo zmniejszy przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrownania
powierzchni trawnika zalecagsstosowanie watu kotkowego.zMcie takiego watu pozwala na
zmniejszenie skutkow niszczenia na calej powierzatruktury gleby. Masa watu musi by
zawsze dostosowana do plastycamogleby, a miernikiem wikgiwego doboru masy jest
osiadanie trawnika podczas przejazdu watu ghagcsci 10-15 mm. Watowa na krzy, nie
wykonywa nagtych nawrotow na trawniku. Efekt trawnika "wsga na boisku pitkarskim
uzyskujemy poprzez watowanie (szczotkowanie) rgedm, raz w drug strore.

5.3.5. Odchwaszczanie

Chwasty nalgy usuwa za pomog srodkéw chwastoboéjczych o selektywnym dziataniugmaie
stosowa z duzg ostraznoscig | dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika. Tylko chwasty
jednoroczne, jdi nie wydada nasion mog by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastow
jednolisciennych, jak np.: perz, wiechlina rocznapsaktycznie nieusuwalne nawet za pomoc
herbicydow selektywnych. Gatunki chwastéw wieloietin
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dwulisciennych skutecznie memy eliminowa z trawnika przy zastosowanitodkow
chemicznych.

Srodki chwastobojcze dzielimy na totalne, czyli aiggre wszell roslinnosé oraz selektywne, tzn.
dziatapce tylko na niektore gatunki $n (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane wzgch
dawkach staj sie totalnymi, dlatego te umiegtnos¢ ich stosowania jest najwaiejszym
warunkiem osjgniccia dobrych rezultatdw. Na trawniki stosujemy tylkerbicydy selektywne
dziatapce dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje¢siw sprzeday wiele srodkéw tego typu
pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opak@ghnpodawane gssposoby stosowania.
Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy wigskiedy raliny sa jeszcze delikatne, w ngpnych
miesgcach naley zwicksza& dawki. Trawniki bardzo miode: 20-25 ml/10 | wodypryskiwacz
plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wody - pgtacz. Zabieg wykonywa przy cieptej
stonecznej pogodzie, nie podleimarzez trzy dni, a j@ spadnie deszcz oprysk najepowtorzyc¢.
Jeli po 15 dniach brak efektow zgkiszy¢ dawki oprysku. Zawsze po stosowaritodkow
chwastobojczych wykonanawaenie azotowe.

5.3.6.Wertykulacja

Trawniki z kadym kolejnym rokiem podleggajprocesom degradacyjnym i obajg swop jakosé
techniczi. Jw po kilku latach gleba traci swppierwotry plastyczné¢ i przepuszczalnig, a na
powierzchni trawnika tworzy i prochnica powierzchniowa “filc trawnika". Utrata
przepuszczalrnwi i sfilcowanie trawnika utrudnia degtswiatta do dolnych agci roslin, wody i
powietrza oraz sktadnikow pokarmowych d o korz&fektywnai¢ stosowania zabiegow takich
jak podlewanie i nawaenie na zdegradowanej warstwiesme i sfilcowanym trawniku jest
bardzo mata. Skutecznymi przeciwdziataniami utrzyiraaefektownéci tych zabiegow jest
napowietrzanie (aeracja), pionoweae trawnikéw (wertykulacja) i piaskowanie (dregpin
Wertykulacja to pionowe etie trawnika. Jest to zabieg ozyjiskali skuteczniei, dlatego zanim
zdecydujemy sina jego zastosowanie nayezaczac¢ od mniej skutecznych zabiegéw, do ktérych
zaliczamy intensywne krzpwe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stasm@wvtych
czynndci przynajmniej 2-3 razy w roku ostabia procescsfilania trawnika. Jeli proces
sfilcowania ju nasgpit nalezy go zlikwidowa, bo w przeciwnym wypadku nagi proces
degradacji trawnika bardzo szybko. kony zaopatrzy sie w reczny wertykulator,
przypominagcy grabie o bardzo cienkich haczykowatych kgpnujacych zbach. Zastosowanie
tego uradzenia ma na celu usgnoie resztek obumartych roztogoéw i skoszonychibet traw,
stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietraedy oraz sktadnikéw pokarmowych do
strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do pm@sknia, przerzedzenie zbyteggego
wysiewu.

Zabieg ten naley wykonywa na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykondgaln
czynnaci nalezy wyciaggnigte resztki darni wygrabii nastpnie dokona piaskowania trawnika.
Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwaka poprawienie struktury warstwy
nosnej, zwekszenie przepuszczalw gleby i elastycznwi trawnika. Zastosowanie piasku
jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatksz sptawialnych (gliniastych) na trawniku
sfilcowanym po wykonanej gbokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawtruktury gleby,
ale efekty w postaci pojawieniazgiowych gdow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 0 "Wymagania Ogolne” p.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w STO. "Wymagania Ogolne7 p

Jednostl obmiarowg jest 1 nf powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w STO. "Wymagania Ogoélne8p

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST. "Wymagania Ogolne" punkt 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Dokumentacja techniczna




