EGZEMPLARZ Nr 4

INWESTOR
Gmina Plonsk
ul. 19 Stycznia 39
09-100 Plonsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P.H.U. ,DROG - POL II” s.c.
Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk

OBIEKT

DROGA GMINNA - ul. BRZOZOWA

ZADANIE INWESTYCYJNE

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki
zlokalizowanej na dzialkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

dz. ewid. dr. gminnej: 69/20, 70/4

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
DROGOWA
Stanowisko Imie¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT: |  Zygmunt WZDP 677/66
Wierzbicki w spec. drogowej
WSPOLPRACA: | 1% Kamil
Krzeszewski

14 LISTOPADA 2014r.




o N S AW N~

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

SPIS ZAWARTOSCI
Plan orientacyjny, rys. 1 str. 2
Opis techniczny, str. 3+10
Projekt zagospodarowania terenu, rys. 2 str. 11
Przekroj normalny ul. Brzozowej, rys. 3.1+3.2 str. 12+13
Informacja BIOZ, str. 1417
Uprawnienia projektanta, str. 18
Zaswiadczenie projektanta z MOIIB, str. 19
Oswiadczenie projektanta. str. 20

P.HU. ,,DROG — POL II"”’ s.c. Poswietne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



—o_Ig

AY

I

T T
Ml = a

e i -
Bcgusiamic




Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi gminne;j
ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej na dziatkach ewid. nr 69/20
170/4 gmina Plonsk.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt drogowych przebudowy
drogi gminnej o istniejgce] nawierzchni zwirowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Plonsk,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Rozmowy z mieszkancami,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 1 WPD-3
1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez
,,JRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga przeznaczona do przebudowy - ul. Brzozowa - zlokalizowana jest na
dziatkach ewidencyjnych nr: 69/20 1 70/4 w miejscowosci Bonski, gm. Plonsk.
Poczatek trasy gtownego odcinka ulicy (odc. 1) zastabilizowano w km 0+000 w osi
drogi gminnej ulicy Bajkowej, natomiast koniec (odc. 1) w km 0+396
przepompownia $ciekow kanalizacji sanitarnej. Ulica posiada dodatkowo cztery
krotsze odcinki odbiegajace w prawo pod katem 90°.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowe]
w miejscowosci Bonki o istniejacej nawierzchni gruntowo-zwirowe.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowe z kruszywa famanego

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego

- pobocza z kruszywa tamanego jako powierzchnie chtonne
- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szeroko§¢ pasa drogowego wynosi 8,0 — 18,0 m. Droga posiada
nawierzchni¢ gruntowo - zwirowa, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony
do ruchu kotowego szerokosci 4,00m — 4,50 m, po obu stronach drogi znajduje si¢
zielen. Laczna dtugo$¢ odcinka do przebudowy 524,75 m. Istniejgca nawierzchnia
drogi jest z gruntu oraz zwiru.

Wyniki wiercen geologicznych w ciggu ul. Brzozowej (odc. 1):

- w km 0+029 pospodika piaszczysto gliniasta —0+15cm
czarnoziem suchy — 1550 cm
piasek suchy —50+200 cm

- w km 0+057 darnina —0+15cm
czarnoziem piaszczysty — 15+30 cm
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piasek suchy —30+170 cm
piasek mokry — 170200 cm

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu — KRI
klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =50 km/h

szerokos$¢ pasa ruchu:

ODCINEK NR I 0+002,25 = 0+377.50 = 375,25 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —2x2,50 m
- szeroko$¢ poboczy (obustronne) - 1,12 m
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2%

ODCINEK NR 1_0+377.50 == 0+396,00 = 18,50 m o powierzchni = 258 m?
- nawierzchnie z ptyt EKO (plyty azurowe betonowe) —2x2,50 m

- szeroko$¢ poboczy (obustronne) —0,50 m

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy odwrdcony — 1%

ODCINEK NR 2 0+002,50 + 0+034,50 = 31,50 m
ODCINEK NR 3 0+002.50 = 0+032,00 = 29,50 m
ODCINEK NR 4 0+002.50 + 0+030,00 =27,50 m
ODCINEK NR 5 0+002.50 + 0+034,50 = 42,50 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —-2x225m
- szeroko$¢ poboczy (obustronne) - 1,12 m
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy —-2%

Istniejagcy humus zostanie zebrany na glebokos¢ konstrukcji nowej
nawierzchni. Nasyp 1 uzupelnienie koryta po wybranym humusie tworza
poszerzenie pod nowg konstrukcje drogi.

Pobocza o szerokosci 1,12 m.

Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty
kontrolne.

Droga gminna ul. Brzozowa (odc. 1) kategorii D dwupasowa o ruchu
dwukierunkowym o szerokos$ci jezdni 5,00 m, pobocza utwardzone 2 x 1,12 m.
Droga usytuowana w terenie zabudowanym. Droga gminna ul. Brzozowa (odc. 2,
3, 4, 5) kategorii D dwupasowa o ruchu dwukierunkowym o szerokos$ci jezdni 4,50
m, pobocza utwardzone 2 x 1,12 m. Droga usytuowana w terenie zabudowanym.
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Konstrukcje nawierzchni ul. Brzozowa:

ODC. 1 0+002,25 +~ 0+377,50 = 375,25 m
ODC. 2 0+002,50 +~ 0+034,50 = 31,50 m
ODC. 3 0+002,50 + 0+032,00 = 29,50 m
ODC. 4 0+002,50 + 0+030,00 = 27,50 m
ODC. 5 0+002,50 + 0+034,50 = 42,50 m

Jezdnia i zjazdy:
a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)
-warstwa $cieralna gr. 4 cm
b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
w ilo$ci 0,5 dm?/m?
¢)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)
-warstwa wigzgca gr. 4 cm
d)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
w ilo$ci 0,8 dm?/m?
e)  podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0-31,5 mm - stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
Razem: gr. 28 cm

Pobocze (powierzchnia chlonno - odparowujaca):
a)  kruszywo lamane o uziarnieniu 0-31,5 mm

- stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm
b)  zwir ptukany o uziarnieniu od 16 do 31,5 mm
- stabilizowana mechanicznie gr. 42 cm

c) geowldknina
Razem: gr. 50 cm

ODC. 1 0+377,50 + 0+396,00= 18,50 m o powierzchni = 258 m?
Jezdnia - powierzchnia do zawracania:

a)  nawierzchnia z pltyt EKO (ptyta azurowa betonowa) gr. 8 cm
b)  podsypka piaskowa gr. 3 cm
c)  podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu

0-31,5 mm - stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
d)  podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu

0-31,5 mm - stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
e)  warstwa odsgczajaca z piasku

- stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Razem: gr. 46 cm
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Pobocze:
a)  nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu0-31,5 mm
- stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm

Nawierzchnie zjazdow naleiy tak wyprofilowaé, aby woda splywajgca
z powierzchni jezdni ul. Brzozowej nie splywala na przylegle posesje, a pozostata
w pasie drogowym.

3.2.Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidorkowe w pasie drogi gminnej polegaja tylko 1 wylacznie
na korytowaniu istniejgcej nawierzchni.

3.3.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie  projektowane;j nawierzchni  bitumicznej zostanie
zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadkoéw podiuznych
1 poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo na przyleglte pobocza
ktore beda spehlnialy funkcje chtonno-odparowujaca. Na koncu odcinka
nr 1 ul. Brzozowej zlokalizowany bedzie plac do zawracania pojazdow o
nawierzchni z pltyt EKO umozliwiajacy wchlanianie wody opadowej czy
roztopowe;j.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na przebudowywanych odcinkach ul.
Brzozowej uwzglednia ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkow
na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Niweleta
drogi nie zmieni sig.

3.5. Urzadzenia obce

Wedlug tresci zawartej na mapie do celow projektowych w terenie wystepuje
kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, przewody telekomunikacyjne, przewody
energetyczne.

Przebieg trasy zostal poprowadzony w sposob optymalny, nie przykrywajacy
nawierzchnig bitumiczng gazociggu czy przewodow telekomunikacyjnych i
energetycznych.

Glebokos¢ istniejacych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nie koliduje z
robotami ziemnymi.

Wedhig informacji podanej; na mapie do celéw projektowych poza
wykazanymi urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
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urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty ziemne prowadzone w pobliiu przewodow telekomunikacyjnych,
energetycznych lub gazociggu naleiy wykonywad recznie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejgce Srodowisko. Nie
zwiekszy roéwniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska i1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie  przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U. z2010r. nr 213, poz. 1397), inwestycja nie zaliczona jest do przedsiewzig¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Dlugos¢ projektowane]
nawierzchni drogi wynosi 524,75 m w zwigzku z czym na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. z2010r.
nr 213, poz. 1397) pkt. 56 b) inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspotczesne;j.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Projektowany przebieg drogi gminnej nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gbrniczego.
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6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢
przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopnia zlozono$ci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od warto$ci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktoérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wilasciwosci gruntdéw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne 1 gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
réznica poziomdéw nie przekracza 2 m, wykopy do gltebokosci 1,2 m 1 nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi gminnej w pasie drogowym w miejscowosci
Bonski nie ma zadnego wplywu 1 oddzialtywania na istniejace srodowisko.
Przebudowa drogi nie zwigkszy emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska
1zdrowia ludzi, sasiadujacych dzialek, nie bedzie oddzialtywala emisyjnie
na Srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakldceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan oraz
powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne poprzez
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego terenu drogi.

Roboty podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowe z kruszywa famanego
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego i ptyt EKO
- pobocza z kruszywa tamanego
- roboty wykonczeniowe
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Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac¢. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu

Przebudowa drogi oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejgcej ucigzliwosci.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrgbie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca konieczno$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

W ciagu niniejszej drogi nie wystepujg punkty osnowy geodezyjne;.
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09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
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NAZWA INWESTYCII:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC 11 S wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)
warstwa $cieralna gr.4cm

Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plorisk

KONSTRUKCJA JEZDNI 1 ZJIAZDOW

KONSTRUKCJA POBOCZA
(POWIERZCHNIA CHEONNO - ODPAROWUIJACA)

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m2 INWESTOR - Gmina Plorisk
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej ul. 19 Stycznia 39 DROGOWA
AC 16 W wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - kruszywo famane o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm 09-100 Phorisk —
warstwa wigzaca gr.4cm stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm res - PRZEKROJE NORMALNE ul. BRZOZOWEJ ___1:50
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m2 - zwir ptukany o uziarnieniu od 16 do 31,5 mm (odc. 1w km 0+002,25 + 0+377,5) oraz (odc. 2, 3, 4, 5) 20.10.2014
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm @ stabilizowana mechanicznie gr.42cm ";’;;;:r;t Wierabick ““:‘N"“‘Z‘;::*gwﬁe Foons i
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm - geowtdknina v spec. drogovel 3 1
WSPOLPRACA: PODRPIS:
inz. Kamil Krzeszewski "
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Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRZOZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
BONKI ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH
EWID. NR 69/20 1 70/4, GMINA PLONSK

INWESTOR: GMINA PLONSK
UL. 19 STYCZNIA 39
09-100 PLONSK

WYKONAWCA: P.H.U., DROG - POL II” S.C.
POSWIETNE
UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PLONSK

LISTOPAD 2014
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Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Droga gminna w miejscowosci Bonki - ul. Brzozowa - gmina Ptonsk
Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Plonsk, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Ptonsk

Imi¢ i nazwisko projektanta:

Tech. Zygmunt Wierzbicki

Upr. WZDP 677/66

3. Zakres 1 kolejnosc¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowg z kruszywa tamanego

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego

- pobocza z kruszywa famanego jako powierzchnie chtonne
- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje sie kolizji z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowvych.

Na trasie z zakresu robdt ziemnych nie wystepuja gltgbokie wykopy zwigzane z
realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i1 ryzyko w
zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwigzane z roztadunkiem materiatlow
- przygniecenia elementami budowlanymi

P.HU. ,,DROG — POL Il s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikoOw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z p6zniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkoOw ochrony i1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktoérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natgzeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postgpu.

Znaki nalezy umieszczac po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wiecej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

P.HU. ,,DROG — POL Il s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk
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na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapér powinna zapewniac
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowat: Zygmunt Wierzbicki

P.HU. ,,DROG — POL Il s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



WOJEWODZKI Warszawa, daia 22 L1istopada 1965,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH f

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

Nr._672/66__

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustauy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr &
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudniz; 1464

w sprawie uprewnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZYIGMUNT WIERZBICKI S.Andrzeja

j urodzony doia 29 czerwvca 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

uprawnienia budowlsne do ...BProJektowania nieskomplikowanych obiektdw

|
budowlanych i kierowania ropotami budowlanymi tgcznie w zakresie
N— B .

drogowych obiektéw budowlargch wymienioaych w § 3 ust.2 pkt.3

——

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikac;ji z dnia 1 grudnia 1964 r.

-~ __———""_'7

Dyr;:&t/r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-47)-AYX-24Q *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5 G / 17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowosci Bonki zlokalizowanej
na dziatkach ewid. nr 69/20 i 70/4, gmina Plonsk

OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 14.11.2014r.

Do projektu budowlanego:
,»Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowos$ci Bonki
zlokalizowanej na dziatkach ewid. nr 69/20 1 70/4, gmina Ptonsk”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlany wykonany jestzgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej
1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant

P.HU., DROG —POL II"” s.c. Poswigtne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk





