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OPIS TECHNICZNY | OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne Urzedu Gminy Plonsk

- mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000

- hormy i normatywy techniczne

- katalogi wyrobow rurociggow.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zapewnienie wody z gminnej sieci dla nieruchomosci oznaczonych nr
ewid. dziatki 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 w miejscowosci
Bogustawice gm. Ptonisk.

Dziatki objete opracowaniem nie znajduja sie strefie wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na zamierzong inwestycje.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw.
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektow budowanych skomplikowanych.

3. Opis techniczny

Wiaczenie sieci i przytgczy wodociggowych

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PCV g110mm zostanie wtgczone do projektowanego w
dziatce nr 11/6 gminnego wodociagu 8110mm PVC poprzez montaz nasuwki PVC @110mm.

Zasady wykonania wykopow

Wykorytowaé ziemie urodzajng i ztozy¢ na odktadzie wzdtuz jednej strony wykopu.

Wykop pod sie¢ wykona¢ mechanicznie i recznie w poblizu wodociggu i istniejgcego uzbrojenia.
Wykop gtebokoséci powyzej 1m zabezpieczy¢ poprze szalowanie petnych scian wypraskami.
Profilowanie dna wykopu wykonywaé wytacznie recznie.

Zasypanie wykopdw wykona¢ w sposéb nastepujgcy:

pierwsza warstwa zasypki do wys. 20cm ponad wierzch rurociggu i kolejne warstwy wykonac
recznie piaskiem bez kamieni, korzeni itp. Warstwe tg zagescic ubijakiem recznym.

Kazdg warstwe powyzej 40cm ponad wierzch rury zasypa¢ mechanicznie bez zageszczenia.
Nadmiar gruntu rozplantowac.

Utozenie rur

Sie¢ wodociggowg uktadaé na podtozu piaskowym gr. 10cm oraz w obsypce z piasku do
wysokos$ci 10cm ponad rure z doktadnym zageszczeniem. Minimalne przykrycie bez koniecznosci
wykonania ocieplenia wynosi dla rur sieci wodociggowej 1,7m. Na wybudowanym uzbrojeniu w
wykopie nad rurociggiem 0,4m ponad jego gérna krawedzig utozy¢ tasme PCV z wkiadkg
metalowa. Na koncéwece sieci oraz przy hydrantach wykonac¢ blok oporowy.

Materiat

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur PCV-U PN10 g110mm z atestem higienicznym, tgczniki PCV.

Sie¢ z rur 110mm zakonczy¢ hydrantem p.poz. DN80. Pobudowac¢ hydranty posrednie zgodnie z
projektowang lokalizacjg. Kazdy zastosowany materiat musi mie¢ atesty i deklaracje zgodno$ci.

Zestawienie zaprojektowanych obiektéw/ materiatu.

L.P Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1 Rura PVC-U PN10 @ 110mm m 657
2 Wocinka do wodociggu PVC & 110mm nasuwka PVC 110mm kpl 1

3 Hydranty p.poz DN80 kpl 3

4 Zasuwy DN 80 przy hydrantach szt 3

5 Trojniki PVC @ 110/110 szt 3




Préba szczelnosci i dezynfekcja

Wykonany rurocigg poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-70/1075 na
cisnienie 1.0 Mpa. Prébe uznaje sie za dokonang jesli wymagane cisnienie , w czasie 0,5 godz. nie
ulega zmianom lub wahaniom. Prébe odbiera dostawca wody.

Rurociag przed uruchomieniem nalezy zdezynfekowa¢ 3% roztworem wodnym podchloryny sodu
w dawce 25 g NaOCI/ 1 m® wody. Czas dezynfekgji ( przetrzymania) = 24 godz.

Po zakonczeniu dezynfekcji wode z rurociggu spusci¢ do zbiornika, gdzie winna by¢ poddana
dechloracji az do uzyskania dawki wolnego chloru w wodzie nie wigkszej niz. 1,0 mg Cl, / dm®
wody.

Dechloracje przeprowadzi¢ 30 % roztworem wodnym tiosiarczanu sodowego..

Po przeprowadzeniu dezynfekgji rurociag przeptuka¢ - do momentu utraty odczuwalnego zapachu
chloru. Skutecznos¢ dezynfekgciji rurociggu stwierdza Terenowy Organ Sanitarny.

4. Uwagi ogélne, kolizje.
Na trasie przebiegu projektowanego uzbrojenia nie wystepuje kolizja z uzbrojeniem podziemnym.

5. Pozostate warunki wykonania robét.

Wykonumc przytacze nalezy:

dokonac zgtoszenia budowy uzbrojenia w Starostwie Powiatowym w Ptonsku

- wytyczy¢ i zainwentaryzowac

- wykonanie uzgodni¢ z Urzedem Gminy Ptornsk

- powiadomi¢ i uzgodni¢ termin odbioru z Urzedem Gminy Ptonsk przed zasypaniem
wykopu

- przedstawi¢ sSwiadectwa jakosciowe materiatéw przeznaczonych do wbudowania w
Urzedzie Gminy Plonsk

- dokona¢ préby szczelnosci

- zdezynfekowaé wykona¢ badania wody pod wzgledem bakteriologicznym

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinien prowadzi¢ wykonawca
koncesjonowany.

Catosé robot wykonaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, stosujgc wymagane oznakowanie i
zabezpieczenie wykopow wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét cz. II
INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE oraz INSTRUKCJI WYKONANIA SIECI
WODOCIAGOWYCH Z RUR PVC | PE przy uwzglednieniu przepiséw zawartych w normach:
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10715 Wodociggi. Szczelnos¢ przewodéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych (Dz.B.Nr 13/72)

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociggowej w obrebie dziatek o nr ewidencyjnych:
11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 obreb Bogustawice potozonych w Gminie
Ptonsk.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni naturalnej,
gruntowej. W terenie przewidzianej pod wykonywanie robét nie ma zlokalizowanych urzadzen
podziemne.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemne;j sieci
wodociggowej stuzgcej zaopatrzeniu w wode przedmiotowych dziatek. Diugos¢ sieci 657m
wyposazona w 3kpl. hydrantow p.poz.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 657m”.
Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.



Dziatki, na ktérych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren
inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajgce ochronie. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych. Bogustawice nie sg miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku z
czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonanie robdt bedzie wymagato wykonania wykopow, ich zabezpieczenia, czesciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciggéw komunikacyjnych oraz niewielkiej zmiany niwelety terenu.
Wykonanie robét nie bedzie wymagato wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas
budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na stan
Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa
z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r.
oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

7. Warunki geotechniczne warunkoéw posadowienia.

7.1. Kategoria geotechniczna obiektu.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej- posadowiany w
prostych warunkach gruntowych.

7.2. Opinia geotechniczna.

Z dokonanych odkrywek i analiz wynika ze warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla
bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej. Zwierciadta wody nie ustalono
na gtebokosci 1,8m ponizej poziomu terenu. Nie zachodzi konieczno$é odwadniania wykopéw.
Niezaleznie od przeprowadzonych doswiadczen dotyczgcych jako$ciowych badan
geotechnicznych jezeli przy wykopach stwierdzony zostanie inny grunt nalezy uzgodni¢ adaptacje
posadowienia dla stwierdzonego gruntu z projektantem. Do zasypania wykopow mozna
wykorzysta¢ grunt pochodzacy z giebienia. Grunty spoiste przed wbudowaniem nalezy rozdrobni¢.

8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania zaprojektowanego obiektu budowlanego mieéci sie w catosci

na dziatkach nr ewid.. 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 obreb
Bogustawice potozonych w Gminie Ptonsk, na podstawie nastepujgcych przepisow:
— art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.),
— art. 135 oraz art. 235 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2001 r., Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.),
— §3 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z
pézn. zm.).

9. Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem srodkéw ostroznosci , szczegodlnie w miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

2. Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do
rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami, szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.



4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopow, na barierkach nalezy wywiesi¢
dobrze widoczne, czerwone $wiatto ostrzegawcze.

5. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy pomocy petnosprawnych narzedzie.
Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz..

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.1 Dane ogolne i zakres robot.

1. Nazwa obiektu: SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI Bogustawice gm. Porisk

2. Inwestor: Andrzej Lukasiewicz zam. ul. R6zy Luksemburg 4

3. Projektant sporzadzajgcy informacje: inz. Janusz Biatorucki 09-100Ptohsk ul. Warszawska 21.
4. Zakres robot : sie¢ wodociggowa z rur PVC 110mm- 657mb.

10.2 Informacje szczegé6towe dotyczace BIOZ.

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

b. drzewa- mozliwos¢ przewrdcenia,

c. kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku uszkodzenia,

d. kable teletechniczne- mozliwo$¢ wyrzadzenia szk6d materialnych w przypadku zerwania lub
uszkodzenia,

e. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod materialnych
w przypadku uszkodzenia,

2. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji robét budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopéw w poblizu kabli (wczes$niej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty
ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem RE.

e Zagrozenie od upadajgcych stupdw i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowaé stosujgc
umocnienia $cian wykopow w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego. Podczas
wykonywania wykopdw w poblizu przewoddéw wodociggowych ( wczesniej ustali¢ doktadna ich
lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytacznie recznie pod
nadzorem Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikdw w wykopach. Dla unikniecia tego zagrozenia
wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac¢ ze skarpami o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop
przed ich obsuwaniem lub w przypadku wykopow o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia
Scian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i dobrze
oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg spowodowane
prowadzeniem robdét. Wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i
zastosowac oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wtasciciela Drogi.

3. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia wykopow i
ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia przewoddéw i pompowni) nalezy
przeprowadzi¢ szczegoétowy instruktaz pracownikom, ktérzy zatrudnieni bedg przy realizacji
zadania, uwzgledniajgcy w sposéb szczegdlny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu
tego rodzaju robdét.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

e wylgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty wzgledy bezpieczehstwa
(z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych odcinkéw),

odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego zabezpieczenie,

ograniczenie predkosci pojazdow,

doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych,

umocnienie $cian wykopdéw powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow ze skarpami,
zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,



e oznakowanie miejsca wykopdw na okres nocny poprzez powieszenie na barierkach swiatet
ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wytgcznie sprawnych maszyn i urzgdzen,

kontrola trzezwosci pracownikow,

kontrole aktualnych swiadectw zdrowia pracownikow,

srodki ochrony osobistej (kamizelki ostrzegawcze, kaski, maski ,okulary i rekawice)
wiasciwg odziez ochronng i obuwie,

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane zgodnie z instrukcjg
producenta przy spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Ptonsk dnia 2016-03-08
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania dziatki oraz
projektu budowlanego sieci wodociggowej dla nieruchomosci oznaczonych nr
ewidencyjnym dziatki 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 w
miejscowosci Bogustawice gm. Ptonisk wykonano zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, odpowiednimi przepisami i normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto oswiadczam, ze projekt zostat
ztozony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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