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Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Szerominek

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminne;j
w miejscowosci Szerominek dziatka nr 185 ul. Srodkowa od km 0+247
do km 0+431, gmina Plonsk.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Szerominek ul. Srodkowa.

Przebudowa ma na celu wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy
z kruszywa tamanego, co poprawi bezpieczenstwo 1 estetyke oraz podniesie
komfort ruchu samochodowego 1 pieszych. Dodatkowo przebudowywany
odcinek drogi przyczyni si¢ do poprawy dostepnosci komunikacyjnej lokalnych
osrodkow gospodarczych, atrakcyjno$ci inwestycyjnej oraz moze zwigkszy¢
atrakcyjnos$¢ rynku pracy. Przebudowa nawierzchni drogi wptynie na poprawe
dostepnosci komunikacyjnej instytucji publicznych.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne i1 uzgodnienia z Zarzadcg Drogi,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r.,

Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 1.)

- Wytyczne projektowania drog 111, IV, V klasy technicznej WPD-2
1 WPD-3 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.)wydane przez GDDKiA Warszawa w 1995 r.)
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Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Szerominek

- Katalog Powtarzalnych FElementow Drogowych wydany przez
,, IRANSPROJEKT” Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
IBDiM Warszawa 1997 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna
1 stosowne rozwigzania.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Plonsk. Poczatek znajduje
si¢ na granicy z Miastem Plonsk. Opracowanie obejmuje odcinek od obszaru
zabudowanego w km 0+247 do skrzyzowania z ul. Wschodnig w km 0+431.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej celem wykonania
nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno-asfaltowe] wraz z poboczami
z kruszywa famanego.

2.2. ZaKkres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiorkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie poboczy

- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Poczatek drogi gminnej w miejscowoséci Szerominek ul. Srodkowa wyznacza
granica z Miastem Plonsk. Koniec natomiast na skrzyzowaniu z droga gminng
ul. Plonska. Od granicy z Miastem Plonsk do skrzyzowania z ulica Wschodnia
wystepuje nawierzchnia zwirowa, czesciowo umocniona zuzlem na szer. 4,0m.
Szerokos¢ pasa drogowego pomigdzy istniejagcymi ogrodzeniami 8,5m. Ulica
wyposazona w wodocigg 1 kanalizacj¢ w zwigzku z czym przewiduje si¢
regulacje zawordw, studni 1 wpustow.

Dokonano odwiertow kontrolnych w terenie. Wyniki technicznych badan
podloza gruntowego obejmujacych wykonanie odwiertu badawczego
do glebokosci 2,0 m przedstawiajg si¢ nastepujaco:

1. Odwiert w km 0+320:
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- 0-10 cm zwir,
- 10-80 cm czarnoziem wilgotny,
- 80-200 cm glina wilgotna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

- KR-1

- projektowana predkos¢ 50 km/h
- szeroko$¢ poboczy 0,75m

- szerokos$¢ jezdni 4,50m

- szerokos$¢ pasa drogi 6,0-8,5 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

Konstrukcja jezdni na odc. 0+247 — 0+431:

a) nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych AC11S wg PN-EN-13108-1
gr. 3 cm — warstwa $cieralna,

b) nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych AC11W wg PN-EN-13108-1
gr. 3 cm — warstwa wigzgca,

c) stabilizacja cementem o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa na grubos¢
16 cm,

d) doziarnienie podbudowy z pospoéiki gr. 20 cm,

e) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Pobocza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 8 cm,
szerokosci 0,75m, obustronne.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie =~ wody  opadowej zaprojektowano  powierzchniowo
wykorzystujac istniejace spadki poprzeczne 1 podtuzne do przylegltych rowow.

3.3. Plan zagospodarowania

Droga przewidziana do przebudowy zaprojektowana zostala zgodnie
z warunkami otrzymanymi od zarzadcy drogi.

Przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w terenie otwartym jak réwniez wzdtuz
ogrodzen posesji.

Na remontowanych odcinkach drog zaprojektowano wykonanie warstwy
Scieralnej z mas mineralno-bitumicznych a takze poboczy z kruszywa tamanego.
Celem wzmocnienia istniejgcej nawierzchni zwirowej projektuje si¢ wykonanie
warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm, ulozenie podbudowy z pospotki
gr. 20 cm a nastepnie stabilizacje cementem o wytrzymatosci Rm 1,5-2,5 MPa
na grubo$s¢ 16 cm. Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego
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obnizenia kosztow kierowano si¢ dostosowaniem uksztalttowania drogi w planie
1 w przekroju podtuznym w jak najwigkszym stopniu do istniejgcego przebiegu
trasy.

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot ziemnych, maty wykop 1 brak
przekopow nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.
W trakcie prowadzonych prac regulacje istniejacych studzienek, zaworéw oraz
wpustow nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

Projektowana przebudowa drogi km 0+247 — 0+431, nie wychodzi poza pas
drogi 1 nie narusza istniejgcych granic przylegtych posesji.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drég nie wnosi radykalnych zmian. Zostala
zaprojektowana  tak, aby zachowa¢ spadki podtuzne  potrzebne
do odpowiedniego odptywu wod opadowych dostosowujac sie¢ rownoczesnie
do istniejacych ogrodzen poses;ji.

3.5. Urzadzenia obce

Usytuowanie urzadzen podziemnych nie koliduje z projektowang inwestycja
ze wzgledu na brak wykopow 1 brak przekopow.

Konieczna bedzie regulacja wysokosciowa studni 1 zawordw urzadzen
podziemnych w obrebie remontowanych drog.

Przed przystapieniem do realizacji projektu wskazane begdzie poinformowanie
wszystkich wlascicieli sieci o planowanej przebudowie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonanie projektowanego odcinka drogi nie ma zadnego wplywu
na srodowisko. Zwiekszy jedynie bezpieczenstwo ruchu i1 poprawi komfort
mieszkancow 1 uzytkownikow.

Przed przystagpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy droég o wyrazenie
zgody na wejScie z robotami w pas drogowy.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U.
z 2004r. Nr 257, poz. 2573), inwestycja nie zaliczona jest do przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i wymagajacych wykonania
raportu oddzialywania na srodowisko.
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4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie,
nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty kultury
wspoélczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, transportu,
obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do projektu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejScie z robotami w pas drogowy.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem
i przykryciem nawierzchnig trwalg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia
przez jednostke nadzorujacg koniecznoSci przeniesienia punktu geodezyjnego
poza pas drogowy — uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn.
17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000r.
nr 100, poz. 1086 z p6zn. zmianami).
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PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

ul. Srodkowa
km 0+247 - 0+431

warstwa $cieralna AC118S z betonu
asfaltowego gr. 3 cm wg PN-EN 13108-1

pobocze z kruszywa tamanego

pobocze z kruszywa tamanego
o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm

o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm

warstwa wigzgca AC11W z betonu
asfaltowego gr. 3 cm wg PN-EN 13108-1

stabilizacja cementem Rm=1,5-2,5MPa
gr. 16 cm

doziarnienie z pospdtki gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

DROG - POLII s.c.
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ul. Podmiejska 7
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Droga gminna w miejscowosci Szerominek ul. Srodkowa

Gmina Plonsk
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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Tabelarobét ziemnych

Powierzchnia| Powierzchnia] g Objetosé Zuzycie| Nadmiar Suma
=
Pikietaz przekroju Srednia E] na objetosci algebraiczna
w N w N 3 w N miejscu w N w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 246,000 3,06 0,00 0,00 0,00
3,08 0 83 255,64 0,00 0,00 255,64 0,00
0+ 329,000 3,10{ 0,00 255,64/ 0,00
2,475 0 48 118,80 0,00 0,00 118,80 0,00
0+ 377,000 1,85 0,00 374,44 0,00
2,285 0 46 105,11 0,00 0,00 105,11 0,00
0+ 423,000 2,72 0,00 479,55 0,00
479,55 0,00 0,00| 479,55 0,00
B-A=E-D
A-D =B-E




POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

Wyliczenie powierzchni skarp

SKARPA WY%OPU SKARPA NASYPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -| Szero -] Szer. | Powie -| Uwagi
kos¢ | srednia| glosc¢ | rzchnia] kos¢ | srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2
0+ 247 2,9 0,0
2,9 82,0 239,9 0,0 0,0
0+ 329 2,9 0,0
2,6 48,0 126,5 0,0 0,0
0+ 377 2,4 0,0
2,6 46,0 118,9 0,0 0,0
0+ 423 2,8 0,0




Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Szerominek

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW

Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Szerominek
dzialka nr 185

SP km szerokos¢ [m] powierzchnia [m?]
0+271 5,50 10,50
0+290 5,50 10,50
0+306 5,50 11,50
0+323 5,50 15,00
0+404 5,50 11,50

SL km szerokos¢ [m] powierzchnia [m?]
0+280 4,00 8,00
0+293 5,50 10,50
0+321 5,50 16,50
0+338 5,50 15,00
0+366 5,50 10,50
0+373 5,50 10,50
0+404 5,50 10,50

RAZEM 140,50 m 2
Sporzadzit:

mgr inz. Joanna Mezynska
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INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA QR()G GMINNYCH
W MIEJSCOWOSCI SZEROMINEK

INWESTOR: GMINA PLONSK

NAZWA 1 ADRES:  Przebudowa drog gminnych w miejscowosci
Szerominek ul. Srodkowa, dzialka nr 185

WYKONAWCA: P.H.U. ,,DROG - POL I1” S.C. POS,WIETNE
UL. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

PROJEKTANT: inz. Pawel Szymanski
Upr. MAZ/0191/Z00D/11
w specjalnosci drogowej
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CzeS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres 1 kolejnosc¢ realizacji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty rozbidrkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie poboczy

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie

3. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie remontowanych drog gminnych nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi.

Skrzyzowania projektowanych obiektow lub urzadzen z istniejacymi kablami
energetycznymi wykona¢ zgodnie z PN/E-05-125.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacii robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko w zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd

- porazenia pradem zwigzane z rozladunkiem materialow

- przygniecenia elementami budowlanymi

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wyladunkowych 1 wykopow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikOw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi zmianami).

Instruktaz ogo6lny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

P.HU. , DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk
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Poinformowanie pracownikdw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach pracy
stosowanie srodkoOw ochrony i zabezpieczenia.

6. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystagpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch
wewngetrzny o natezeniu matym.

Migjsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co
10m, ustawic tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica

wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie
po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miare ich postgpu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami nie mogg by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakoéw tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako
podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. bialo — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tlo tablic jest barwy bialej, a
strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do zapor powinna zapewniaé
stabilno$¢ urzadzenia.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Do projektu budowlanego przebudowy droég gminnych w miejscowosci Szerominek.

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlany wykonany jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej 1 jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:





