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Wwojewsdzk: Zar

i Urzgdzer: Wodny

Aelioracyi

Warszawie

ClIPt-4105.1.255/17

Wojewddzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddziat Ciechanow

Inspektorat Plonisk

09-100 Plonsk, ul. Zajazd 6

tel./fax. 23 662-26-02

www.wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.plonsk@wzmiuw.waw.pl

Ptonsk, dnia 14.09.2017 r.

»DROG-POL II” s.c.
Poswietne, ul. Miodowa 1
09-100 Plonsk

Dotyczy: Projektu technicznego inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Skarzyn”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2017 r., znak: DROG-POL Il 2017/253 Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Ciechanow Inspektorat Plonsk po zapoznaniu sie
z lokalizacjg inwestycji polegajacej na ,Przebudowie drogi gminnej nr 300720W w m. Skarzyn w km 0+000,0 —

2+546,5" informuje, ze uzgadnia ww. inwestycje bez uwag.

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Kiczka
tel. 23 662-26-02

Yazowsze,

serce Polski



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy drogi
gminnej nr 300720W, na terenie Gminy Plonsk w km 0+000,0 + 0+700,0.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych przebudowy
drogi gminnej o0 istniejgcej nawierzchni zwirowe;j.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Plonsk,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:1000,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez
,,JRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIA Warszawa 2012 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna  przeznaczona do  przebudowy  zlokalizowana
jest w miejscowosci Skarzyn, gmina Plonsk. Opracowanie i roboty rozpoczynaja
si¢ na granicy miejscowosci Plonsk (gm. Miasto Ptonsk) I Skarzyn (gm. Plonsk)
w km 0+000,0, koniec opracowania i robot w km 2+546,5 na granicy miejscowosci
Wilamowice (gm. Dzierzaznia) i Skarzyn (gm. Plonsk). Dlugo$¢ odcinka do
przebudowy 2546,5 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach drogowych wedlug obrebéw:
Skarzyn — 87, 90, 91/1, 86/1.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 300720W
0 istniejgcej nawierzchni zwirowe;.
2.2. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- odtworzenie elementow odwodnienia
- wykonanie warstwy przeciwspgkaniowe;j
- wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementem
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tfamanego
- zjazdy kruszywa tamanego
- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Obecnie na niniejszym odcinku drogi istnieje jezdnia 0 nawierzchni zwirowe;j
szerokosci od 5,0 do 7,0 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci zmiennej
od 0,50 do 1,0 m. Odwodnienie odbywa si¢ za pomoca spadkéw podtuznych
I poprzecznych do istniejgcych rowdw oraz na przylegle tereny zielone.

Dhugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 700 m. Pas drogowy pozwala na
zaprojektowaniu jezdni i poboczy dla drogi klasy D. Niniejszy odcinek drogi do
przebudowy posiada potaczenia z drogami gminnymi poprzez skrzyzowania
zwykle.
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Na opracowywanym odcinku drogi gminnej znajduje si¢ istniejgcy przepust
poprzeczny w km 0+099 do przebudowy. Dla odpowiedniego odwodnienia drogi
istniejace rowy nalezy oczys$ci¢ z namutu.

W okresie wiosenno — jesiennym tworzg si¢ liczne zastoiska wody.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu — KR1

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa —V =30 km/h
szerokos$¢ pasa ruchu:

- szeroko$¢ jezdni —5,00m

- pobocza -2x0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2%

Projektowana nawierzchnia wykorzystuje przebieg istniejgcej jezdni
ZWIrowej.

Na projektowanym odcinku zatozone sg tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

Droga gminna kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach o szerokosci jezdni 5,00 m (tj. 2 x 2,50 m), pobocza gruntowe 2 x 0,75
m. Droga usytuowana czgsciowo w terenie zabudowanym.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej w km 0+000,0 — 0+700,0:

e nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa $cieralna,
e  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?/m?
e nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
e  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm?*/m?
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm
e warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 12 cm (w
km 0+000 — 0+350)
e istniejgca warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu
0-31,5mmgr. -~ 15cm

,DROG —POL II"” s.c. ul. Miodowa 1, 09-100 Poswigtne



Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo tamane o uziarnieniu 0--31,5 mm, gr. 8 cm

Konstrukcja zjazdow:

e Kkruszywo tamane 0 uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 15 cm

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie  projektowanej nawierzchni bitumicznej zostanie
zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podiuznych
I poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny
daszkowy 2% umozliwi odprowadzenie wody na naturalne powierzchnie chtonne
oraz istniejagce przydrozne rowy. Przydrozne rowy nalezy oczys$ci¢ z namutu,
a uszkodzone przepusty pod zjazdami wymieni¢ na nowe o parametrach jak
istniejace.

Istniejace rowy nalezy oczysci¢ w granicach dostgpnego pasa drogowego.

W km 0+099 istniejgcy przepust betonowy @ 80 cm, di. 15,50 m zakonczony
sciankami czotowymi nalezy wydtuzy¢ po 2,0 m z kazdej strony. tgczna diugosé
przepustu po przebudowie 19,50 m. (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego
nr RS.6341.37.2015 z dn. 30.10.2015r, wydanego przez Staroste Ploniskiego).

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do przebudowy uwzglednia
ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkow na utrzymanie drogi
klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujagcymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejagcej niwelety. Droga gminna do rozbudowy
przebiegac bedzie w nasypie.

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej rozbudowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace srodowisko. Nie zwigkszy
réwniez emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi.
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Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.

W sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
I wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia znak: GK.6220.04.2015 z dn. 20.08.2015r. nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspoéiczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiaroéw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejScie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢
przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopnia ztozonosci oddzialywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakoSciowe okreslenie wiasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
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budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
roéznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do gigbokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej
dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
I oddziatywania na istniejagce $srodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwigkszy
emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi, sasiadujacych
dziatek.

Droga gminna po przebudowie nie bedzie oddzialywata emisyjnie
na srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zakléceniami.
Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejagcg powierzchnie ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminnej.

Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odtworzenie elementow odwodnienia

- wykonanie warstwy przeciwspgkaniowe;j

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementem

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
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- pobocza z kruszywa tamanego
- zjazdy kruszywa tfamanego
- roboty wykonczeniowe
Przed rozpoczg¢ciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie

od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu
Przebudowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejace] uciazliwosci powodowanej przez inng droge gminng.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialtywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddzialtywania obiektu na sgsiadujgce nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catoSci na dzialce
inwestycyjnej.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktérej okreslono obszar
oddzialywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
Droga gminna do przebudowy nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gbrniczego.

9. Uwagi

P?mkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
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uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej; w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja

ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.
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~ s, - ” 25 2z - RYSUNEK ZAMIENNY 30.08.2017r.
"{ +HEY ! pd - 7 )0\2, PROJEKTOWAL: PODPIS; Rys.
e > y e inz. Pawet Szymariski MAZ/0191/200D/11
')09 0(? i
‘7 2. i WSPOLPRACA: PODPIS:
O s inz. Kamil Krzeszewski




przekroj normalny drogi gminnej nr 300720W
ul. Ptonska
km 0+000,0 + 0+700

istn. row do oczyszczenia

\ pobocze Jezdnia

istn. row do oczyszczenia

pobocze /

2,00-2,60m 0,75 5,00

0,75 1,80 - 3,90 m

skarpa 1:1,5 -0,11 g% -0,05

T A

-0,05 8% -0,11 skarpa 1:1,5

granica

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca

gr.4cm
=| - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2
[a)
N
=| - podbudowa z kruszywa ftamanego 0-31,5 mm
g gr.12cm
E - podbudowaz kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
Z| (w km 0+000 - 0+350) gr. 10 cm
X
- istniejgca warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm
@ gr. ~15cm
&| - pobocze z kruszywa tamanego od 0 do 31,5mm stabilizowane mechanicznie
g gr. 8 cm
z| - nasyp z materiatu piaszczystego
g gr. 8-19 cm
el - istniejgca warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm
=z
@ ) gr. ~15cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

1
A

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa drogi gminnej nr 300720W w m. Skarzyn
w km 0+000,0 + 2+546,5

INWESTOR: Gmina PfOﬁSk BRANZA:
ul. 19 Stycznia 39 DROGOWA
09-100 Ptorisk
TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1:50
PRZEKROJ NORMALNY - RYSUNEK ZAMIENNY DATA o 08.2017
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
inz. Pawet Szymanski | maz/0191/z00D/11
w spec. drogowej
WSPOLPRACA: PODPIS:
inz. Kamil Krzeszewski




