
istniejący przepust do przebudowy

(rozebrać istn. przepust Ø 400 mm,

dł=11,0 m wraz z ściankami

betonowymi, ułożyć nowy przpust

Ø 400 mm, dł=16,0 m wraz

z ściankami betonowymi
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Km PP = 0+046.43
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Styczna = 4.9

Sieczna = 0.82

6

,

0

0

0

,

7

5

0

,

7

5

6
,
0
0

1
,
0
0

1
,
0
0

6

,

0

0

1

,

0

0

5

,
5

0

R
1
2
,
0
0

R
3
0
,
0
0

R

3

0

,

0

0

2

,

5

0

3

,

0

0

1

,

0

0

5

,

0

0

4

,

0

0

6,00

5,00

5,00

4,00

5,00

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,
0
0

5

,
0

0

4
,0

0

4
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

6
,0

0

5
,0

0

5
,0

0

5,0
0

5,0
0

i

s

t

n

.

z

j

a

z

d

 

d

o

p

r

z

e

b

u

d

o

w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i
s
t
n
.

z
j
a
z
d
 
d
o

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

i

s

t

n

.

z

j

a

z

d

 

d

o

p

r

z

e

b

u

d

o

w

y

proj. latarnia hybrydowa

proj. latarnia hybrydowa
proj. latarnia hybrydowa

proj. latarnia hybrydowa

1
2
,
0
0

1
0
,
2
5

R

7

,

0

0

proj. latarnia hybrydowa

2

POJ. OŚ

PROJ. JEZDNIA BITUMICZNA

PIKIETAŻ

LEGENDA

GRANICE PASA DROGOWEGO

DROG - POL II s.c.

09-100 Poświętne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NIP 567-177-94-44

PODPIS:

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

WSPÓŁPRACA:

PROJEKTOWAŁ:

1:500

PODPIS:

DATA:

Rys. 

DROGOWA

SKALA:

BRANŻA:
Gmina Płońsk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

07.02.2017.

 DROG-POL II s.c.

PROJ. POBOCZE

WYMIARY

W SPEC. DROGOWEJ

120,59

ISTN. RZĘDNE TERENU

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYT EKO

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 12x25 cm

ul. 19 Stycznia 39

09-100 Płońsk

ZJAZD DO PRZEBUDOWY (PROJ. NAW. BIT.)

PROJ. LATARNIA HYBRYDOWA Z

WŁASNYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA

-RYSUNEK ZAMIENNY

20,00

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowościach 

Szeromin i Szerominek, gmina Płońsk 


