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SPIS ZAWARTOSCI

1. Plan orientacyjny, rys. 1
2. Uzgodnienie wiaczenia do drogi powiatowej nr 3021W,
nr pisma DT.6730.2.74.2016 z dnia 27.10.2016r.,

3. Opis techniczny,

4. Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. 2

5. Przekrdj normalny 1:50, rys. 3.1 -3.3
6. Profil podtuzny 1:100:1000, rys. 4

7. Szczegot latarni hybrydowej 1:50, rys. 5

8. Informacja BIOZ,

9. Uprawnienia projektanta,

10.Zaswiadczenie projektanta z MOIIB,

11.0swiadczenie projektanta.
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Powiatowy Zarzqd Drog

09-100 Ptlonisk ul. Plocka 101

tel.fax 023 662 20 44 Dyrektor 023 661 39 34 REGON 130382558
www.pzd-plonsk.pl e — mail:pzd2044@wp.pl NIP 567 15 41 458
DT.6730.2.74.2016 Ptonrisk dnia 27.10.2016 r.

,DROG - POL II” s.c.
Poswig¢tne ul. Miodowa 1
09-100 Plonsk

Odpowiadajgc na pismo DROG-POL II 2016/204 z dnia 26.09.2016 r. Powiatowy
Zarzad Dréog w Plonsku nie wnosi uwag do projektu wlaczenia drogi gminnej
ul. Baboszewskiej do drogi powiatowej nr 3021 W Plonsk — Racigz w miejscowosci Szeromin,

gm. Plonisku.

W projekcie stalej organizacji ruchu dla drég gminnych nalezy przewidzie¢

kompleksowe oznakowanie skrzyzowan z droga powiatowa.

. mgr in?, rcin Piec "
W zatgczeniu: cin Piechocki

1. kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Adresat

2.a/a

Do wiadomosci:

1. Obwod drogowy nr 1 w Plonsku



istniejgey przepust do przebudowy
(rozebrag isin. przepust @ 400 mm,
dt=11,0 m “wraz z $ciankami
betonowymi, utozyé nowy przpust
@ 400 mm, d=160 m wraz
z $ciankami betonowymi’
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Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawcze; przebudowy drogi
gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gm. Plonsk.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt drogowych przebudowy
drogi gminnej o nawierzchni zwirowej w km 0+000,0 + 0+426,5.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Plonsk,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

- Uzgodnienie wlaczenia do drogi powiatowej nr 3021W, nr pisma
DT.6730.2.74.2016 z dnia 27.10.2016r.,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drég III, IV, V klasy technicznej WPD-2 1 WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez
,,IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r. z p6zn. zmianami,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest na dziatkach
nalezagcych do gminy Plonsk w miejscowosciach Szeromin i1 Szerominek,
potozonych w gm. Plonsk.

Poczatek trasy zlokalizowany jest w pikietazu 0+000 w osi drogi powiatowe]
nr 3021W Plonsk — Racigz. Opracowanie drogi gminnej konczy si¢ wraz
z zakonczeniem dostepnosci pasa drogowego w km 0+426,5.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej
o nawierzchni zwirowe;j.

2.2. ZaKkres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- ustawienie lamp hybrydowych z wlasnym Zroédiem zasilania,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- jezdnie z betonu asfaltowego,

- pobocza chtonno—odparowujace o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- zjazdy z betonu asfaltowego,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ zwirowa, ktora stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu kotowego szerokosci 5,0 m. Dlugos¢ odcinka do
przebudowy 423,4 m. Niniejszy odcinek drogi do przebudowy posiada potaczenie
z drogg powiatowa nr 3021W Plonsk - Raciaz.

Na istniejacg droge dowozono kruszywo naturalnie o grubo$ci warstwy do
20 cm.
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu — KRI1

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa —V =30 km/h
szerokos¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego — 6,00 m

- szeroko$¢ obustronnych poboczy —1,00m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy —-2%

Droga gminna kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach o szerokosci jezdni 6,00 m (tj. 2 x 3,00 m), pobocza utwardzone
2x 1,00 m. Droga usytuowana w terenie zabudowanym. Ze wzgledu na
ograniczenia pasa drogowego konieczne bylo wprowadzenie zwezenie jezdni
w km 0+046,43 do 5,50 m.

Na projektowanym odcinku zalozone sg tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano réwniez punkty kontrolne.

Zaprojektowano takze 5 szt. lamp ulicznych hybrydowych z wlasnym
zroédtem zasilania (rysunek szczegotowy).

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+003.10 =~ 0+416.50 i zjazdow:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa $cieralna,
b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?/m?,
c¢)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilo$ci 0,8 dm?*/m?,
e)  podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm (dwuwarstwowo po 10 cm)
gr. 20 cm,
f) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja poboczy chlonno-odparowujacych:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm,
b) zwir ptukany o uziarnieniu 16+31,5 mm, gr. 32 cm,
c) warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm.
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Warstwe ze zwiru ptukanego nalezy zamkna¢ geowldokning. Nalezy wykonad
zaktad z geowlokniny o szerokosci min. 30 cm 1 zabezpieczy¢ szpilkami stalowymi
typu U min. co 0,50 m

Dojscia do furtek nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym gr. 8 cm na szerokosci
furtki. W wiekszosci projektowane pobocze jest na pograniczu dzialek tzn. ze
przylega do istniejagcych ogrodzen. Takich doj$¢ nalezy wykona¢ w ilosci 5 szt.
o tacznej powierzchni 5,0 m?.

Zjazdy nalezy dostosowac do istniejacych rzednych

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej chlonno-odparowujacej plvtami
azurowymi w km 0+416.5 — 0+426.5:

a)  nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych, otwory wypetione zwirem
o frakcji 8-16 mm, gr. 8 cm,

b)  podsypka piaskowa, gr. 3 cm,

c¢)  podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm,

d)  podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, gr. 15 c¢m,

e)  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkoéw podluznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne chtonno-odparowujace
oraz utwardzong nawierzchni¢ na koncu odcinka o tej samej funkc;ji.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do przebudowy, uwzglednia
ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi
klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej
z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujagcymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna po przebudowie
bedzie miata zblizong niwelete do istniejace;.

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddziatywania na istniejace Srodowisko. Nie
zwiekszy roéwniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi.
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Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na §rodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko, inwestycja
nie jest =zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywac
na srodowisko 1 wymagajacych wykonania raportu oddzialywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspotczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robdot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiardéw, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
o wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢
przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopnia zlozono$ci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukeji, jak rowniez od wartosci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wilasciwosci gruntdéw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i1 rozparcia wykopow, jezeli
roznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do giebokosci 1,2 m 1 nasypy do
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wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
1 oddzialywania na istniejgce Srodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwigkszy
emisji substancji szkodliwych dla S$rodowiska 1 zdrowia ludzi, sgsiadujacych
dziatek.

Droga gminna po przebudowie nie bedzie oddziatywata emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktdéceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejagcag powierzchni¢ ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i1 podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminne;.

Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy odsaczajace;,

- ustawienie lamp hybrydowych z wlasnym Zrédiem zasilania,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- jezdni¢ z betonu asfaltowego,

- pobocza chtonno—odparowujgce o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- zjazdy z betonu asfaltowego,
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- wprowadzenie stalej organizacji ruchu,
- roboty wykonczeniowe,
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie

od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu

Przebudowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejgcej ucigzliwosci powodowanej przez droge powiatows.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrgbie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poiniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddzialywania obiektu na sasiadujgce nieruchomosci.
Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catoSci na dzialce
inwestycyjne;j.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreslono obszar
oddzialywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnione] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznos$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.
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PRZEKROJ NORMALNY UL. BABOSZEWSKIEJ
km  0+003,10 + 0+416,50

- stalowa szpilka typu U
- zaktad geowtdkniny 30 cm

pobocze jezdnia pobocze
0,75m w km 0+003,1 - 0+022,0 0,75m w km 0+003,1 - 0+022,0
1,00m w km 0+022,0 - 0+416,5 1,00m w km 0+022,0 - 0+416,5
6,p0
|

geowltdknina

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

AC 11 S wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)

warstwa $cieralna gr.4cm
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m2
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

AC 16 W wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70)

warstwa wigzaca gr.4cm
- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm
@ stabilizowana mechanicznie (dwuwarstwowo po 10 cm) gr. 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

KONSTRUKCIA JEZDNI I ZJAZDOW

- kruszywo tamane o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm

KONSTRUKCJA POBOCZA
(POWIERZCHNIA CHLONNO - ODPAROWUIJACA)

stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm
- zwir ptukany o uziarnieniu od 16 do 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 32 cm
@ - warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin,
gmina Pforisk

INWESTOR: Gmlna P’Oﬁsk BRANZA:
ul. 19 Stycznia 39 DROGOWA
09-100 Ptorisk
TYTUL RYSUNKU: | SKALA: 1.50
PRZEKROJ NORMALNY DATA
14.12.2016

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Rys.
inz. Pawet Szymaniski | MAZ/0191/Z200D/11
w spec. drogowej
WSPOLPRACA! PODPIS:
[ ]

inz. Kamil Krzeszewski




PRZEKROJ NORMALNY UL. BABOSZEWSKIEJ
km  0+416,50 + 0+426,50

opornik
opornik . . . .
pobocze nawierzchnia utwardzona ptytami azurowymi pobocze
0,75 12,00 0,75
0,12 6,00 6,00 0,12

2% , 0,00 - 2%
- QU N7 N7 N7 7 7 7 ’\1 w\/‘“,\tl“’A\ll ?l \
- c e - BT v 3 . 4 . .
Szczegét opornika
1:20

z DROG - POL II s.c.
2 - . mko,,_,,""o‘-n 5.C. 09-100 Podwietne
<3| - piyty azurowe betonowe, : _ - ul. Miodowa 1

< - - - - B\ .
5 S| otwory wypetnione zwirem o frakcji 8-16mm gr. 8 cm 35 tNel'F-)/ fsf"é; (107'72334625'23'60
%% - podsypka piaskowa gr.3cm
N - - - NAZWA INWESTYCIJI:
£ &| - podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm N
§ o - . . o Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowo$ci Szeromin,
32 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm Q gmina Plorisk
§§ - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm % —— =

I - ) ) O INWESTOR: m’na Of)S BRANZA:
55|  stabilizowana mechanicznie gr.15cm 3 ul. 19 Stycznia 39 DROGOWA
5 - warstwa odsaczajaca z piasku | - pobocze z kruszywa tamanego od 0 do 31,5mm 08-100 Phorisk —
O L ) ) . . . TYTUL RYSUNKU: ) 1.50
< stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm @ 2 stabilizowane mechanicznie gr.8cm PRZEKROJ NORMALNY R 1412.2016

iné. Pawéi Szymanski MAZ(VOS%egcld/fg?v%Dlll : 3 2
inz. Kamil Krzeszewski "
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Szczegdt latarni hybrydowej z witasnym zrodtem zasilania

turbina wiatrowa

200
H 2 -+
]\
- 240 51 _
panel fotowoltaniczny
N
: Fundament prefabrykowany
) ] oprawa uliczna e

o
1.25 LED
7_J‘ ]

<
of
Przekréj B-B Przekréj C-C

Kotew M24/80

Nakrotka M-24
/r@ﬁadka okragla$25
7 A
| 3
B aa

\—4 2

8,70

6,60

6,00

stup stalowy

A ) DROG - POL II s.c.
DROG-POL 11 s.c. 09-100 Poswietne
Th
- ul. Miodowa 1

%

rewizja tel./fax: (0-23) 662-23-60

[ “ . NIP 567-177-94-44

Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin,
gmina Plorisk

1 I ﬂ I i l INWESTOR: BRANZA:
N N

Gmina Plorisk
ul. 19 Stycznia 39 DROGOWA
09-100 Ptorisk

TYTUL RYSUNKU: SKALA: 150

SZCZEGOt LATARNI HYBRYDOWEJ DATA 14.12.2016r.
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
inz. Pawet Szymanski | mAz/0191/z00D/11
w spec. drogowej
'WSPOLPRACA: PODPIS:
inz. Kamil Krzeszewski




Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJ SCOWOSCI
PRZEMKOWO - GUMINO, GMINA DZIERZAZNIA

INWESTOR: GMINA PLONSK

WYKONAWCA: »DROG - POL II” S.C.
UL. MIODOWA 1
09-100 POSWIETNE

Grudzien 2016

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul Miodowa 1, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z po6zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Droga gminna w miejscowosci Szeromin, gmina Ptosnk
Nazwa 1 adres Inwestora:
Gmina Plonsk
Imie i nazwisko projektanta:
inz. Pawel Szymanski — cz¢$¢ drogowa
Upr. MAZ/0191/2Z00D/11

3. Zakres 1 kolejnosc¢ realizacji obiektu

Roboty bgda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- ustawienie lamp hybrydowych z wlasnym zrodtem zasilania,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego,

- jezdni¢ z betonu asfaltowego,

- pobocza chtonno—odparowujace o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- zjazdy z betonu asfaltowego,

- wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji
z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja gtebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robdt pod ruchem stwarza zagrozenie i1 ryzyko
w zakresie:

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul Miodowa 1, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

- potracenia pracownika przez pojazd

- urazy zwigzane z roztadunkiem materialow

- przygniecenia elementami budowlanymi

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wyladunkowych 1 wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktorej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawic tablice kierujace U- 21b oraz o§wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszczac¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wiecej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul Miodowa 1, 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wicksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. bialo — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do zapdr powinna zapewniaé
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowal: Pawet Szymanski

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul Miodowa 1, 09-100 Ptonsk



MAZOWIECKA
DKREGOWA

I
T INIYKIEROW
BUDGWHICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/86 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42 2 posn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 1 5. ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt |, § 15, § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DU, Nr 83 poz. 578 z pédn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje i
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 roku w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniony specjalnodcig, z zastrzeieniem pkt I, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techniezaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielayeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowliane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, fakiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylgezeniem drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, padstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczaych w budowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w tlerminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mer inz. Krzysztof Booss

Orzvmuja:
1. Pan Pawel Witold Szymanski
ul. Podmiejska 7
09-100 Poswigtne
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BCX-6EZ-S7Q *

Pan PAWEL SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1346/01

adres zamieszkania ul. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin, gmina Plonsk

OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 14 GRUDNIA 2016r.

Do projektu budowlano - wykonawczego:
»~Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowosci Szeromin,
gmina Plonsk”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlany wykonany jest zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej
1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢.

Projektant

»DROG —POL II"’ s.c. Poswigtne ul. Miodowa 1, 09-100 Plonsk





