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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - llinko km 0+000 — 0+900

SPIS ZAWARTOSCI

1. UZGODNIENIE Z WZMIUW W WARSZAWIE, ODDZIAL W CIECHANOWIE
NR C/IPL-4105-1-76/12 Z DNIA 11.06.2012r.

2. OPINIA ZUD NR GG.6630.092.41.2012 Z DNIA 29.05.2012
3. PLAN ORIENTACYJNY

4. OPIS TECHNICZNY

5. PRZEKROJ NORMALNY — skala 1:50

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —skala 1:500
7. PROFIL PODELUZNY — skala 1:100:1000

8. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE — skala 1:50

9. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

10. TABELA HUMUSOWANIA I OBSIEWU

11. WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

12. INFORMACJA BIOZ

13. PRZEDMIAR ROBOT

14. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

15. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

16. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

17. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

18. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

P.HU. "DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddziat w Ciechanowie
06-400 Ciechanow, ul. Powstaiicow Warszawskich 11, tel. 23 674-24-50, fax 23 674-24-51

http:/ /wzminw.waw.pl, e-mail: o.clechanow(@wzminw.waw.pl

Ciechanow, dnia 11.06.2012 r.

C/1PL-4105-1-76/12

P.H.U. ,,DROG-POL II” s.c.
Poséwigtne, ul. Podmiejska 7
09-100 Pionisk

Dotyczy: Uzgodnienia w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Szerominek — Ilinko km 0+000 - 0+900”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2012 r. Oddzial Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzetr Wodnych w Ciechanowie w uzgodnieniu z Inspektoratem WZMiUW w Plonsku, po
zapoznaniu si¢ z lokalizacja inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek -
Tlinko km 04000 - 0+900” na dzialce o nr ew. 310, polozonej w miejscowosci Szerominek, gm. Plonsk
oraz na dzialce o nr ew. 148/1, polozonej w miejscowosci Ilinek, gm. Plonsk stwierdza, ze ww. dzialki
znajduja si¢ w terenie zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego ,,Siekluki”.

Zgodnie z zalaczonym do ww. pisma projektem zagospodarowania dziatki w skali 1:500
planowana do tealizacji inwestycja nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi znajdujacymi si¢
w ewidencji wod, urzadzedi melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez
Inspektorat WZMiUW w Plofisku, a tym samym uzgadnia si¢ ja bez uwag.

DYREKTOR ODDZIALU

Do wiado iH
1. Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydzial Architektoniczno - Budowlany
ul. ZWM 10, 09-100 Plonsk
2. Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Plonsku
ul. Zajazd 6, 09-100 Plonsk
3. Oddzial WZMiUW w Ciechanowie - Dzial UW/C
ul. Powstancoéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow
4. aa - Inspektorat WZMiUW w Plosisku
ul. Zajazd 6, 09-100 Plofisk

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Kiczka
tel. (23) 662-26-02

Mazowsze,

serce Podaki



Plonsk, dn.29.05.2012r
GG. 6630. 092.41.2012

»DROG - POL II”s.c.
Poswigtne, ul. Podmiejska 7
09-100 Plonsk

Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w
Plonsku odpowiadajac na wniosek z dn. 29.05.2011 r w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy
drogi gminnej w m. Szerominek dz. nr 310 — Ilinek dz. nr 148/1 gm. Plonsk, wyjasnia:

Projekt drogowy nie stanowi sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art.2 pkt. 11 ustawy z dnia
17 maja 1989r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), a
zatem nie podlega koordynacji usytuowania przez Starostg Plonskiego.

Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wystgpujacego w pasie remontowanej drogi—
lub w bezposrednim sasiedztwie — nalezy uzgodnié bezposrednio z wiasciwymi jednostkami
branzowymi.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Wojewddzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie, Oddzial w Ciechanowie, Inspektorat w Plonisku.

Zatacznik:
1. Projekt— 1 egz.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 — 0+900

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko od km 0+000 do km 0+900,
gmina Plonsk.

1.2. Cel opracowania

Glownym celem opracowania jest poprawienie bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu
drogowego 1 pieszych, okreslenie zakresu prac, ktore polega¢ beda na ujednoliceniu
szerokosci korony drogi poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz
nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych.

Przebudowa polega¢ bedzie na wyprofilowaniu istniejacej podbudowy, czgsciowe
wzmocnienie podbudowy warstwa pospotki 1 kruszywa naturalnego, wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, utozeniu nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 4, rozscielenie na poboczu warstwy zwirowej gr. 8 cm.

Waznym elementem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego jest zastosowane
oznakowanie pionowe 1 poziome. Dodatkowo remontowany odcinek drogi
przyczyni si¢ do poprawy dostgpnosci komunikacyjnej lokalnych osrodkow
gospodarczych, atrakcyjnosci inwestycyjnej oraz moze zwigkszy¢ atrakcyjnos¢
rynku pracy. Modernizacja nawierzchni drogi wplynie na poprawe dostepnosci
komunikacyjnej instytucji publicznych.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne 1 uzgodnienia z Zarzadca Drogi,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r.,
Nr 156 poz. 1118 z p6zZn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 — 0+900

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

- Wytyczne projektowania drog II1, IV, V klasy technicznej WPD-2
1 WPD-3 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 1999
r.)wydane przez GDDKiA Warszawa w 1995 r.

- Katalog  Powtarzalnych  Elementéw  Drogowych  wydany  przez
,, IRANSPROJEKT” Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
IBDiM Warszawa 1997 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna
1 stosowne rozwigzania

1.4. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Szerominek - Ilinko terenie
gminy Plonsk. Poczatek przebudowywanej drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu
z droga krajowa nr 10 Plonsk - Bydgoszcz, natomiast koniec w km 0+900.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajacy na wykonaniu
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowe; wraz z poboczami z kruszywa
naturalnego.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiérkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wykonanie poboczy

- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejgcy

Poczatek drogi gminnej Szerominek - Ilinko wyznacza skrzyzowanie z droga
krajowa nr 10 Plonsk — Bydgoszcz. Koniec natomiast w km 0+900. Na wiaczeniu
z drogi krajowej nr 10 na odcinku 0+000 do 0+045m znajduje si¢ nawierzchnia
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 — 0+900

bitumiczna, szerokos$ci 4,5 m oraz pobocza zwirowe szer. 0,75m, stan nawierzchni
bardzo dobry, nie wymaga poprawek, pobocza do uzupeinienia. Istniejacy pas
drogowy o zmiennej szerokosci 6,0 — 16,5 m. W obrebie pasa drogowego na odc. od
km 0+045 zlokalizowana jest droga o nawierzchni z pospotki 1 grubosci warstwy
kruszywa 0,50 m. Droga ma szeroko$¢ zmienna 5,00 — 5,50m. Po obu stronach
wystepuja niedrozne, porosnigte krzewami 1 trawg rowy.

Dokonano odwiertow kontrolnych w terenie. Nawierzchnia drog jest stabo
zageszczona z licznymi nierownos$ciami utrudniajac ruch pojazdow i pieszych.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

- KR-1

- projektowana predkosé 50 km/h

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m
- szerokos$¢ jezdni 4,62m

- szerokos$¢ pasa drogi 6,0-16,5 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
Konstrukcja jezdni:

a)  nawierzchnia z betonu asfaltowego wg PN-EN-13108-1

gr. 4 cm — warstwa Scieralna,
b)  stabilizacja cementem o wytrzymatosci Rm=5,0MPa na grubos¢ 16 cm,
c)  uzupehienie istniejacej podbudowy zwirowej pospotka gr. 8 cm.

Pobocza z kruszywa naturalnego grubosci 8 cm, szerokosci 0,75m, obustronne.
3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystujac
istniejace spadki poprzeczne 1 podtuzne na przylegte tereny zielone.

3.3. Plan zagospodarowania

Droga przewidziana do remontu zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami
otrzymanymi od zarzadcy drog.

Przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w terenie otwartym jak rowniez wzdluz
ogrodzen posesji.

Na remontowanych odcinkach drog zaprojektowano wykonanie warstwy scieralne;j
z mas mineralno-bitumicznych a takze poboczy z pospotki. Celem wzmocnienia
istniejacej nawierzchni zwirowej projektuje si¢ utozenie podbudowy z pospoiki

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 — 0+900

gr. 8 cm a nastgpnie stabilizacj¢ cementem istniejacej nawierzchni zwirowej wraz
z pospoika na grubosci 16 cm. Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego
obnizenia kosztow kierowano si¢ dostosowaniem uksztaltowania drogi w planie
1w przekroju podluznym w jak najwigkszym stopniu do istniejacego przebiegu
trasy.

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot ziemnych, maly wykop 1 brak przekopow
nie przewiduje sig kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

W trakcie prowadzonych prac regulacje istniejacych studzienek, zaworéw oraz
wpustow nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

Projektowana przebudowa drogi km 0+000 — 0+900, nie wychodzi poza pas drogi 1
nie narusza istniejacych granic przy posesji.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drog nie wnosi radykalnych zmian. Zostata zaprojektowana
tak, aby zachowa¢ spadki podtuzne potrzebne do odpowiedniego odptywu wod
opadowych dostosowujac si¢ rownoczesnie do istniejacych ogrodzen poses;ji.

3.5. Urzadzenia obce

Konieczna bedzie regulacja wysokosciowa studni i zawordéw urzadzen podziemnych
w obregbie remontowanej drogi.

Przed przystapieniem do realizacji projektu wskazane bedzie poinformowanie
wszystkich wiascicieli sieci o planowanej przebudowie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonanie projektowanego odcinka drogi nie ma zadnego wptywu na srodowisko.
Zwigkszy jedynie bezpieczenstwo ruchu 1 poprawi komfort wszystkich
uzytkownikow.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy droég o wyrazenie zgody
na wejscie z robotami w pas drogowy.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
oraz szczegdlowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigc
do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257,
poz. 2573), inwestycja nie zaliczona jest do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko 1 wymagajacych wykonania raportu oddziatywania
na srodowisko.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 — 0+900

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie,
nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspolczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprz¢tu, transportu,
obmiarow, badan laboratoryjnych, = warunkow  odbioru  przedstawiono
w Specyfikacjach Technicznych zataczonych do projektu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogowy.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnia trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznos$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyska¢ szczegotowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 z p6zn. zmianami).
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PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

km 0+045 - 0+900

pobocze z pospotki gr. 8 cm

pobocze z pospotki gr. 8 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

stabilizacja cementem Rm=5 MPa
gr. warstwy 16 cm

doziarnienie pospoétka gr. warstwy 8 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptorisk
ul. Podmiejska 7

NIP 567-177-94-44

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NAZWA INWESTYCJl:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJISCOWOSCI
SZEROMINEK - ILINKO

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA PLONSK DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:
p 1:50
PRZEKROJ NORMALNY
DATA
24.05.2012

PROJERTOWAL N R UPRAWNEER: oD .
inz. Pawef Szymariski MAZ/0191/200D/11
WePOTPRACK R O RAwER: TooP
mgr inz. Joanna Brzéska 1
SPrAWDZT R OPRAWNER: TooP
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
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SKALA:

DROG - POL Il s.c.
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

0+000 + 0+900

09-100 Ptonisk
ul. Podmiejska 7

LEGENDA

NR UPRAWNIEN:
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R OPRAWNIEN:

WZDP 877/56

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

SZEROMINEK - ILINKO W KM 0+000 - 0+900

A
A\
PIKIETAZ
0$
POBOCZE
KRAWEDZ JEZDNI
GRANICE
WIERZCHOLKI
DRZEWA DO WYCINKI

TR

DROG-POL Il s.c.
P

Torzbicki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA PLONSK

PROJERTOWAL
in2, Pawed Szymariski

[WEPOLPRAC)

NAZWA INWESTYCIT:
INWESTOR:

myyin2. Joanna Brzbska
S

2Z)

PN
.
AWal




2T02'50°v2 erea 99/219 AAZM eluslUMeIdn poIgzIaIW uNWbAZ Hzpmesds
: T .ee
OOO:-H .OOn_”.n_” " _ V_m 000T:00T T ‘B[S reluslumeldn ‘emooesdo
€ U Yaunsky TT/A00Z/T6T0/ZYIN rlualUMeIdn DISURWAZS famed “zul ‘femopfafold
IMOYIUZokfRZ Auznjpod 4oid ‘njunsAl emzeN
oXUl|| - Yaulwoiazs 19somodslaiw m eujwb eboig PIRIJO
‘emown SUold 00T-60 ‘6€ BIUZOAIS 6T '[N {SUOtd BUIWLID Jo)samul
suold 00T-60 ‘L BASBILPOd N ‘auldIMsod "9°s Il 10d-908d. NHJ TeOMRUOYAM
o
o
(@]
+
o
e
N | g 4
G20 sgoot [ [ © TJogoor 0068
020 99°00T 9%'00T Toozv
B[S
-] o
-y wn
o
o
0
+
o
0T0  [0cToT 0T T0T “[oove
800 Z€10T TveTot Toows
o
o
~
+
90°0 70T 8 | o TTPTOT Toos o
B[S
- |5 @
0, —
S0'0 T9'TOT TosTot “oo09
o
o
O
- - - 4 +
0T0 1710T 19'10T 002 o
vT0 v020T To6T0T Toosz
R o
£ |2
R &
0, —
ST'0 Tv'20T Tozeot TooTe
o
o
Lo
+
o
0T0 88°20T 8120T Toosz
800 €620T Teszot oozt
o
o
=
+
o
R o
B |24 4
20°0- 86201 B | & T[oo€0T 0065
0, N
o
o
o™
+
800 €0°€0T Te6z0T Too's o
0T0 60°€0T 66 20T Toozv
o
o
(V]
+
o
B |3
K wn
O,v (o]
S0'0- 6T°€0T Treeot Toozs
0T0 12°€0T IT€0T Toozv
o
o
—
+
o
N o ID
B[S
5 |8
0, —
000 62 €0T Teze0T “oo'06
000 0E'€0T 0£'€0T Toosy
o
o
o
+
Teec0T o
Teveot .@
Yo} < (42} N — o [} [e0] N~ (e} Yo} < [s2) N - o (2] [e0] N~
= - — — — =1 o o o o o o o o o S o o o
- - - - - - — — — — — — — — — —
Z
o 5
O
=) . . N =
= zZ
= 4 £ S O PR -
. . g O Q s N AWn P N =
- - o
o c 28 c |z T z y w |9
(3] = =
© .. 2% 3 c [N > - a 2 |o
- < F =z ¥ 04 z w oOw |22 |a
. 2 o |(w [a) = a ZZ |z
— 0O = s |2 i g < R BE O
R © N = L0 |xw (D @)
=z o o | o = z z |WQ | D
© N z uwo|F<x |- O .
w 2 5 u W 27 |ws |w et N
T o oz 8 |r g el | 5|
- =) V2 a) w
T d =18 1§ (& |83 |85 |8 a |5
. 0 X
0 o o |z x o g™ |e2|a o) a




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+045

103,28 103,30 103,30 103.25 103.27
Av4 o e
163,30 —

\J_

W=1,90m? N=0.00m?

Sw=1,94m Sn=0,00m

0+090
103,24 103,29 14320
-
103,29 [

\L

W=1,69m? N=0.00m?

Sw=0,74m Sn=0,00m

0+147
103,20 103,27 103.24

\ 103,17

W=1,42m? N=0,00m?

Sw=0,90m Sn=0,00m

0+187
103,02 103,10 103,24 103,20 103,22
i ] 103,19
W=1,84m2 N=0,00m?
Sw=0,41m Sn=0,00m

DROG - POL 11 s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+242

3,09
Eaks = 1028 102,72
] = 02,
\ 102,99
W=0,99m?2 N=0,00m?2
Sw=0,53m Sn=0,00m
0+305
\é = %\ 102,72
v

W=1,39m? N=0,00m?2

Sw=1,21m SnE=0,00m

0+359
1
102,87 102,89 193,00 102,93 103,03
] 102,08 —
W=1,71m?2 N=0,00m?2
Sw=0,89m Sn=0,00m
0+417
102,84 132,92 102,93 102,85
W=1,58m?2 N=0,00m?2
Sw=1,72m Sn=0,00m
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101,69

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+475

102,88
102,69 102,69 102,78
0‘7/4 —N7 —
| \102.78 '
W=1,00m?2 N=0,02m?
Sw=0,00m Sn=0,00m
0+531
102,41 102,41
= | 10224 102,26 102,1
— ]
W=0,90m? N=0,02m2
Sw=0,00m S$n=0,00m
0+575
101,99 102,04

101,85
\% ;‘i%’\

W=0,86m? N=0,04m?

Sw=0,00m Sn=0,25m

0+607

101,62 101,67 19177 101,69

—— IQ/

W=1,23m?2 N=0,00m?2
Sw=0,23m 5n=0,00m

102,33
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+660

101,56 101,61 1014
101,35 101,43 o L 101,40 101,49
DA \él v —
W=1,42m?2 N=0,00m?
Sw=0,33m Sn=0,00m
0+705
101,41 101,47
101,16 101,22 2 101,21
< — | — 180,99
W=1,29m? N50,04m?2
Sw=1,01m Sn=0,41m
0+754
101,23 101,27 101,32 101,21 101,33
M \ 101,24 ’Qr/
W=1,53m? N=0,00m?2
Sw=3,00m Sn=0,00m
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09-100 Ptonsk
ul. Podmiejska 7
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W=1,25m? N=0,00m?2 " 24082012
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+847

10054 100,66
\ 100,46

W=0,42m?2 N=0,26m?2
Sw=0,00m Sn=0,96m

0+889

100,55

100,35 100.30
/% Lvd

< | 100,20

W=0,44m? N=0,15m?
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Tabela robét ziemnych

Powierzchnia | Powierzchnia] Objetosé Zuzycie| Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju $rednia j%o na objetosci algebraiczna
w N W N 3 W N miejscu W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 45,00] 1,90| 0,00 0,00] 0,00}
1,795 0 45 80,78 0,00 0,00 80,78 0,00
0+ 90,00] 1,69 0,00 80,78[ 0,00}
1,555 0 57 88,64 0,00 0,00 88,64 0,00
0+ 147,00] 1,42 0,00 169,41] 0,00}
1,63 0 40 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00
0+ 187,00] 1,84 0,00 234,61 0,00}
1,415 0 55 77,83 0,00 0,00 77,83 0,00
0+ 242,00] 0,99/ 0,00 312,44] 0,004
1,19 0 63 74,97 0,00 0,00 74,97 0,00
0+ 305,00] 1,39/ 0,00 387,41 0,00}
1,55 0 54 83,70 0,00 0,00 83,70 0,00
0+ 359,00] 1,71 0,00 471,11 0,00}
1,595 0 58 92,51 0,00 0,00 92,51 0,00
0+ 417,000 1,48/ 0,00 563,62 0,00}
1,24 0,01 58 71,92 0,58 0,58 71,34 0,00
0+ 475,00] 1,00{ 0,02 634,96/ 0,00}
0,95| 0,02 56 53,20 1,12 1,12 52,08 0,00
0+ 531,00] 0,90 0,02 687,04] 0,00}
0,88| 0,03 44 38,72 1,32 1,32 37,40 0,00
0+ 575,00] 0,86 0,04 724,44] 0,000
1,045 0,02 32 33,44 0,64 0,64 32,80 0,00
0+ 607,00] 1,23 0,00 757,24 0,00}
1,325 0 53 70,23 0,00 0,00 70,23 0,00
0+ 660,00] 1,42 0,00 827,46 0,00}
1,355/ 0,02 45 60,98 0,90 0,90 60,08 0,00
0+ 705,00] 1,29( 0,04 887,54 0,00}
1,41 0,02 49 69,09 0,98 0,98 68,11 0,00
0+ 754,00] 1,53| 0,00 955,65/ 0,00}
1,39 0 40 55,60 0,00 0,00 55,60 0,00
0+ 794,00] 1,25/ 0,00 1011,25( 0,00}
0,835 0,13 53 44,26 6,89 6,89 37,37 0,00
0+ 847,000 0,42| 0,26 1048,61 0,00}
0,43 0,205 53 22,79 10,87 10,87 11,93 0,00
0+ 900,00] 0,44| 0,15 1060,54 0,00}
1083,830| 23,295| 23,295 1060,535 0,000
A B C D E
B-A=E-D 23,295-1083,83=0-1060,535
A-D = B-E 1083,83-1060,535=23,295-0




POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

SKARPA WYK!(!)PU SKARPA NASYPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -] Szero-| Szer. | Powie-| Uwagi
kos¢ | srednia| gtosé | rzchnia| ko$é | Srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2

0+ 45 1,9 0,0
1,3 45,0 60,3 0,0 0,0

0+ 90 0,7 0,0
0,8 57,0 46,7 0,0 0,0

0+ 147 0,9 0,0
0,7 40,0 26,2 0,0 0,0

0+ 187 0,4 0,0
0,5 55,0 25,9 0,0 0,0

0+ 242 0,5 0,0
0,9 63,0 54,8 0,0 0,0

0+ 305 1,2 0,0
1,1 54,0 56,7 0,0 0,0

0+ 359 0,9 0,0
0,4] 116,0 51,6 0,0 0,0

0+ 475 0,0 0,0
0,0 56,0 0,0 0,0 0,0

0+ 531 0,0 0,0
0,0 44,0 0,0 0,1 5,5

0+ 575 0,0 0,3
0,1 32,0 3,7 0,1 4,0

0+ 607 0,2 0,0
0,3 53,0 14,8 0,0 0,0

0+ 660 0,3 0,0
0,7 45,0 30,2 0,2 9,2

0+ 705 1,0 0,4
1,7 94,0 156,5 0,0 0,0

0+ 754 3,0 0,0
0,2 2190 46,0 0,1 27,4

0+ 794 0,4 0,0
0,1] 240,0 27,6 0,5 115,2

0+ 847 0,0 1,0
0,2 240,0 39,6 0,4 102,0

0+ 900 0,0 0,9




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek — Ilinko od km 0+000 do km 0+900

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

STRONA PRAWA

km Gatunek drzewa Srednica[cm] Obwod [cm]
0+202 wierzba 10 31,4

0+212 lipa 10 31,4
STRONA LEWA

km Gatunek drzewa Srednica[cm] Obwod [cm]
0+141 akacja 60 188,4
0+156 akacja 60 188,4
0+163 akacja 60 188,4
0+170 akacja 100 314,0
0+213 brzoza 10 31,4

0+289 OWOCOWe 15 47,1

0+318 OWOCOWe 15 47,1

0+322 OWOCOWe 15 47,1

0+323 OWOCOWe 15 47,1

0+324 OWOCOWe 15 47,1

0+330 OWOCOWe 15 47,1
wykonat:

mgr inz. Joanna Brzoska

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Illinko km 0+000 — 0+900

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
SZEROMINEK - ILINKO

INWESTOR: GMINA PLONSK

WYKONAWCA: P.H.U.,DROG - POL II” S.C. PO’SWIETNE
UL. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

P.HU. , DROG - POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Illinko km 0+000 — 0+900

Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Droga gminna w miejscowosci Szerominek - Ilinko od km 0+000 do 0+900
Nazwa 1 adres Inwestora:

Gmina Plonsk

ul. 19 Stycznia 39

09 -100 Ptonsk

Imig 1 nazwisko projektanta:

Inz. Pawel Szymanski

Upr. MAZ/0191/2Z00D/11

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty bgda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie poboczy

- oznakowanie

4. Wvykaz istniejacych obiektow

W obrabie remontowanych drog gminnych nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystgpuja glebokie wykopy zwiazane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robdt pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko w zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd

- urazy zwiazane z rozladunkiem materialow

- przygniecenia elementami budowlanymi

- przysypanie materialem sypkim podczas prac wyladunkowych 1 wykopow.

P.HU. , DROG - POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Illinko km 0+000 — 0+900

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach pracy
stosowanie srodkow ochrony 1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzgtem mechanicznym jak koparki,
zageszezarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch
0 natgzeniu matym.

Migjsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co
10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica wykonane
z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwlocznie
po zakonczeniu robot lub przestawianie w miarg ich postgpu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wigce] niz jedna tarczg znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakoéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako
podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. bialo — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachofki

P.HU. , DROG - POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Illinko km 0+000 — 0+900

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tlo tablic jest barwy bialej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakéw do zapor powinna zapewniac
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowal: Pawet Szymanski

P.HU. , DROG - POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,90
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+900
2. 0,900 0,90
3. s
4. Przeniesienie + 0,90
2| wg naldadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2| 1405,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | krotnosé= 1,00
050
1. od km 0+100 do km 0+230 szr. 1,0m obustronnie
2. (230-100)*1*2 260,00
3. od km 0+230 do km 0+360, szer. 1,5m SL
4. (360-230)*1,5 195,00
5. od km 0+360 do km 0+430, szer. 3,0 m SP
6. (430-360)*3,0 210,00
7. od km 0+430 do km 0+500, szer. 1,0m obustronnie
8. (500-430)*1,0*2 140,00
9. od km 0+500 do km 0+900, szer. 1,5m SP
10. (900-500)*1,5 600,00
im. e
12. Przeniesienie + 1405,00
3| wg nakiladow Transport z wywozem darniny na kazde rozpoczete 0,5 m2| 1405,00
rzeczowych km ponad 0,5km;transport na odleglos¢ 5 km; krotnosé¢
KNNR 10508-020- | 9
050 Czynnos¢ robot: D-01.02.02
krotnosé= 1,00
1. od km 0+100 do km 0+230 szr. 1,0m obustronnie
2. (230-100)*1*2 260,00
3. od km 0+230 do km 0+360, szer. 1,5m SL
4. (360-230)*1,5 195,00
5. od km 0+360 do km 0+430, szer. 3,0 m SP
6. (430-360)*3,0 210,00
7. od km 0+430 do km 0+500, szer. 1,0m obustronnie
8. (500-430)*1,0*2 140,00
9. od km 0+500 do km 0+900, szer. 1,5m SP
10. (900-500)*1,5 600,00
.. e
12. Przeniesienie + 1405,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

str 1




MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

2

3

4| wg nakladow Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, gestych ha 0,01

rzeczowych powyzej 60% powierzchni

KNNR 10102-040- | Czynnosé robot: D-01.02.01

052 krotnosé= 1,00

1. od km 0+200 do km 0+300 SP, szer. 1,0m

2. (300-200)*1/10000 0,01

e ———

4. Przeniesienie + 0,01
5 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 9,00

rzeczowych Srednice drzew 10-15 cm

KNNR 10101-010- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 9 9,00

2.

3. Przeniesienie + 9,00
6 | wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 3,00

rzeczowych Srednice drzew 56-65 cm

KNNR 10101-060- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 3 3,00

2.

3. Przeniesienie + 3,00
7 | wg nakdadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 1,00

rzeczowych Srednice drzew 100 cm

KNNR 10101-070- | Czynnosé robot: D-01.02.01

020 krotnosé= 1,00

1. 1 1,00

2.

3. Przeniesienie + 1,00
8| wg naktadow Wywozenie diuzyc na odlegtosé¢ do 2 km m-p 6,05

rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01

KNNR 10107-010- krotnosé= 1,00

164

1. 0,15*%0,15*3*9 0,61

2. 0,6%0,6%4*1 1,44

3. 1*1*4*] 4,00

D e——

5. Przeniesienie + 6,05
9| wg naktadow Wywozenie karpiny na odlegtosc do 2 km m-p 7,00

rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01

KNNR 10107-020- krotnosé= 1,00

164

1. 0,5%(913) 6,00

2. 1*1 1,00

S

4. Przeniesienie + 7,00

10| wg nakladow Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2 km m-p 7,00

rzeczowych Czynn()s'é robot: D-01.02.01

KNNR 101 07_030_ krotnosé= 1,00

164

1. 0,5%(913) 6,00

2. 1*1 1,00

.

4. Przeniesienie + 7,00
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

2

3

11| wg naktadow Wywozenie dluzyc. Dodatek za kazdy dodatkowy m-p 8,93
rzeczowych rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km
KNNR 10107-040- | Czynnosé robot: D-01.02.01
] 64 krotnosé= 1,00
1. 0,15*%0,15*3*9 0,61
2. 0,6%0,6%4*3 4,32
3. 1*1*4*] 4,00
4. mmmmmmemmeee
5. Przeniesienie + 8,93
12 | wg naktadow Wywozenie karpiny i galezi. Dodatek za kazdy m-p 14,00
rzeczowych dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze
KNNR 10107-050- | 2 km
164 Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. 0,5%(9+3)*2 12,00
2. 1%1*2 2,00
e ———
4. Przeniesienie + 14,00
2. ROBOTY ROZBIOKOWE
1 2 3 5
13| wg naktadow Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gleb.4 cm, m2 9,00
rzeczowych przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem
S601-0104-04-050 | kory asfalt.na place sktadowe, samochodem samowyt.5-
10t
Czynnos¢ robot: D-05.03.11
krotnosé= 1,00
1. wecinka na wlaczeniu
2. 45%2 9,00
.
4. Przeniesienie + 9,00
3. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 5
14| wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 1083,83
rzeczowych o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1I
060 Czynnos¢ robot: D-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Wykop
2. 1083,83 1083,83
3. e
4. Przeniesienie + 1083,83
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

2

3

5

15| wg nakladow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 1060,53
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V krotnosc 4
Czynnos¢ robot: D-02.03.01
krotnosé= 1,00
1. wykop-nasyp
2. 1083,83-23,30 1060,53
3.0 e
4. Przeniesienie + 1060,53
16 | wg naktadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 m3 23,30
rzeczowych kW (150 KM). Grunt kategorii I-11
KNNR 10407- Czynnos¢ robot: D-02.03.01
04020_060 krotnosé= 1,00
1. Nasyp
2. 23,30 23,30
3.0 e
4. Przeniesienie + 23,30
4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1 2 3 5
17| wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 4463,10
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030- | przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
050 11-vi
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. od km 0+045 do km 0+900, szer. 5,22 pod
nawierzchnig
2. (900-45)*5,22 4463,10
3.0 e
4. Przeniesienie + 4463,10
18| wg nakladow Warstwa podbudowy z pospotki, grubos¢ warstwy po m2| 4463,10
rzeczowych zageszczeniu 8 cm
KNNR 60112-040- | Czynnosé robot: D-04.04.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+045 do km 0+900, szer. 5,22 pod
nawierzchnig
2. (900-45)*5,22 4463,10
3. e
4. Przeniesienie + 4463,10
19 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg m2| 405270
rzeczowych na 1 m2,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 16
KNNR 60111-020- | cm,wykonywane mieszarkq dostabilizacji
050 gruntu,doczepngq, (bez pospotki i piasku)
Czynnos¢ robot: D-04.05.02
krotnosé= 1,00
1. od km 0+045 do km 0+900, szer. 4,74 pod
nawierzchnig
2. (900-45)*4,74 4052,70
3. e
4. Przeniesienie + 4052,70
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1 2 3 4 5
20| wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 3950,10
rzeczowych Czynn()s'é robot: D-04.03.01
KNNR 61 005_070_ krotnosé= 1,00
050
1. od km 0+045 do km 0+900, szer. 4,62 pod
nawierzchnig
2. (900-45)*4,62 3950,10
3. s
4. Przeniesienie + 3950,10
21| wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 3950,10
rzeczowych warstwa Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4
KNNR 60309- cm. Transportmieszanki samochodem samowytad.5-10 t
02010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. od km 0+045 do km 0+900, szer. 4,62 pod
nawierzchnig
2. (900-45)*4,62 3950,10
e
4. Przeniesienie + 3950,10
6. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1 2 3 4 5
22| wg naktadow Pobocza z kruszywa naturalnego,grubosc warstwy po m2| 1350,00
rzeczowych zageszczeniu 8 cm
KNNR 60112-040- | Czynnosé robot: D-04.04.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+900, szer. 0,75m, obustronnie
2. 900*0,75*2 1350,00
e
4. Przeniesienie + 1350,00
7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli
1 2 3 4 5
23| wg naktadow Oczyszczanie przepustow z namutu. Srednice m 24,00
rzeczowych przepustow 0,8 m
KNR 2-311404-03- | Czynnosé robot: D-06.02.01
040 krotnosé= 1,00
1. na wiaczeniu do DK nr 10, przepust dt. 24m
2. 24 24,00
e
4. Przeniesienie + 24,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)

str 5




MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SZEROMINEK-ILINKO na odc. od km 0+000 - 0+900

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1 2 3 4 5

24| wg naktadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 903,90
rzeczowych korony nasypow oraz wykopu. Grunt kategorii I-111

KNNR 10503-050- | Czynnosé robot: D-06.01.01
050 krotnosé= 1,00

skarpa wykopu

640,6 640,60

skarpa nasypu

263.3 263,30

S Rl Pl Bad E0d o

Przeniesienie + 903,90

9. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

1 2 3 4 5
25| wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 10,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0,3 m2
020 Czynnos¢ robot: D-07.02.01
krotnosé= 1,00

D-1

1 1,00

D-2

1 1,00

oznakowanie tukow

A-1szt. 2

2 2,00

Sl Pl Bl Bl Bl ead 5 o

A-2 szt. 2

o

2 2,00

10. A-3szt.2

11. 2 2,00

12. T-4szt.2

13. 2 2,00

N —

15. Przeniesienie + 10,00

26 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 8,00
rzeczowych Srednicy 70 mm
KNNR 60702- Czynnosé robot: D-07.02.01
01010-020 krotnosé= 1,00

8 8,00

1.
e —
3. Przeniesienie + 8,00
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sygn. akt. MAZ/7131/80 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z posn. zm ), art, 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.11. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz §1lust Ipktl, §15 8§ 18ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 roku w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniony specjalnodcig, z zastrzezeniem pkt [, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymicnionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieloych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, fakiego jak:

I/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania swrony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wilasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek S Eagenens
: = - 3 /é"'._r V
2/ mgr inZ. Irena Churska }éﬂjl,
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /.af»i)f? .?’;;%"? ¥
/__, =

Orzymuja:
1. Pan Pawel Witold Szvmanski
ul. Podmiejska 7
09-100 Poswietne
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Warszawa, 30 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan PAWEEL SZYMANSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PODMIEJSKA 7
09-100 PELONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1346/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012r.

piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.



WOJEWODZKI VW/arszawa, dnia o 1istopada 196. 6 x,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH 4

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

. Ne.. B772/66

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prewo budowlane (Dz, U. Nr o
poz. 46) orsz § 14 zarzadzenia Nec 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudnié 1964 r

w sprawie uprswniefd budowlanych w budownictwie specjainym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZIGMUNT WIERZBICKI s.Andrzeja

urodzony dnia 29 czervica 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

3 N - . = . . 1- "
uprawnfenia budowlsne do ..BT0Jextomania nieskomplikowanych obiektdw

i
budowlanych i kierowania robotami budowlanymi *acznie w zakresie
e : s

drogowych obiektdw budowlan@ch'wymieniohych w § 3 ust.2 ﬁkt.B'

—

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
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Warszawa, 30 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI

miejsce zamieszkania:
ul. PEOCKA 86/24
09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1342/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

ECKA OKREGOWA IZBA
\

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-

203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szerominek - Ilinko km 0+000 - 0+900

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Z DNIA 24 MAJA 2012r.

Do projektu budowlanego przebudowy drogi w miejscowosci Szerominek - Ilinko
km 0+000 — 0+900.

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlany wykonany jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej 1 jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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