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CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy potozonych
na terenie gminy Plonsk.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Szerominek na terenie gminy
Plonsk obrgb Szerominek nr 38. Poczatek przebudowywanej drogi gminnej
ul. Wiosennej znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Plonska natomiast
koniec na zakonczeniu dziatki drogowe;.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe; wraz z poboczami z kruszywa
tamanego.

2.2, Stan istniejacy

Poczatek  przebudowywanej drogi gminnej ul. Wiosennej znajduje  si¢
na skrzyzowaniu z droga gminng ul. Plonska natomiast koniec na zakonczeniu
dziatki drogowej. Odcinek o dlugosci 210 m posiada nawierzchni¢ gruntowa
wzmocniong zuzlem.

Nawierzchnia drog jest dobrze zageszczona ale posiada liczne nierdwnosci
utrudniajgce ruch pojazdéw i pieszych.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

- KR-1

- projektowana predkos¢ 30 km/h

- szeroko$¢ poboczy 2x 1,50m
- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szeroko$¢ pasa drogi 2,4-5,8 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

Droga gminna do rozbudowy o kategorii D, dwupasowa o ruchu
dwukierunkowym o szerokosci jezdni 5,00 m, pobocza utwardzone 1,50 m. Droga
usytuowana w terenie zabudowy.

Konstrukcja jezdni:

a)  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm — warstwa $cieralna ACI1S,
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b)  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm — warstwa wigzaca AC11W,
c)  uzupelienie istniejace] podbudowy kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-
31,5mm grubos¢ srednia 8 cm,
d)  podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) o uziarnieniu 0-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie $rednia grubo$¢ 20 cm.
Pobocza z kruszywa tamanego o wuziarnieniu 4-31,5mm grubosci 30 cm
z zastosowaniem geowlokniny , szerokosci 1,50m, obustronne.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystujac
istniejgce spadki poprzeczne 1 podtuzne na przylegle pobocza przepuszczalne oraz
do istniejgcego wpustu deszczowego zlokalizowanego na wilaczeniu do
ul. Plonskie;.

3.3. Plan zagospodarowania

Droga przewidziana do rozbudowy zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami
otrzymanymi od zarzadcy drég.

Rozbudowa drogi przebiega¢ bedzie wzdluz ogrodzen poses;ji.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie warstwy Scieralne;
z mieszanek mineralno-bitumicznych a takze poboczy z kruszywa tamanego. Celem
wzmocnienia istniejacej nawierzchni zuzlowej projektuje si¢ wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego S$redniej grubosci 8 cm. Przy projektowaniu
niwelety, w celu maksymalnego obnizenia kosztow kierowano si¢ dostosowaniem
uksztaltowania drogi w planie 1 w przekroju podtuznym w jak najwigkszym stopniu
do istniejacego przebiegu trasy.

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot ziemnych, maty wykop 1 brak przekopow
nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi nie wnosi radykalnych zmian. Zostata zaprojektowana
tak, aby zachowa¢ spadki podtuzne potrzebne do odpowiedniego odptywu wod
opadowych dostosowujac si¢ rownoczesnie do istniejagcych ogrodzen poses;ji.

3.5. Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do realizacji projektu wskazane bedzie poinformowanie
wszystkich wiascicieli sieci o planowanej przebudowie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonanie projektowanego odcinka drogi nie ma zadnego wptywu na §rodowisko.
Zwickszy jedynie bezpieczenstwo ruchu 1 poprawi komfort wszystkich
uzytkownikow.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drég o wyrazenie zgody
na wejscie z robotami w pas drogowy.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Ocenia si¢, ze inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wynikajacych z rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie,
nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspotczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, transportu,
obmiaréw, badan laboratoryjnych, = warunkow odbioru  przedstawiono
w Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do projektu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogowy.

4.4. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z p6ézn. zm.) nie
przewiduje si¢ oddziatywania obiektu na sgsiadujace nieruchomosci. Oddziatywanie
projektowanego obiektu zamyka si¢ w catosci na dziatkach inwestycyjnych
potozonych w:
Szerominek obreb 38, dziatki 342, 88 i jest zgodne z:
-art. 5 ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pdzn. zmianami
- §177, § 181, § 183 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430.

4.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Projektowany przebieg drogi gminnej nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gorniczego.

4.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia odksztatcen 1 drgan, stopnia ztozonos$ci oddziatywan, stopnia
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zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktoérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne 1
gospodarcze, Sciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomoOw nie
przekracza 2m, wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do wysokosci 3,0 m,
wykonywane zwtaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow.

4.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
1 oddziatywania na istniejagce Srodowisko. Rozbudowa drogi nie zwigkszy emisji
substancji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, sasiadujacych dziatek, nie
bedzie oddziatywata emisyjnie na srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktoceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan oraz
powierzchni¢ ziemi, gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne poprzez
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego terenu.

Roboty podzielone zostaly na etapy:
- roboty przygotowawcze
- roboty nawierzchniowe
- wykonanie poboczy
- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowa¢. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu

Przebudowa drogi oraz ich uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci.
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Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujacg konieczno$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegotowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 z p6zn. zmianami).
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geowtdknina

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
warstwa $cieralna gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11W
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0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie $rednia grubos¢ 20 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
drogpol@interia.pl

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBU[J)IOWA DROGI! GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ W MIEJSCOWOSCI

SZEROMINEK
INWESTOR: BRANZA:
WOJT GMINY PLONSK DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
. 1:50
PRZEKROJ NORMALNY
07.08.2017

PROJEKTOWAL:
inz. Pawet Szymariski

WSPO(.!"R:\CA, L,
mgr inz.Joanna Mezyriska

NR UPRAWNIEN:

MAZ/0191/200D/11

PODPIS:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

Rys.

3




INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIOSENNEJ
W MIEJSCOWOSCI SZEROMINEK

INWESTOR: WOJT GMINY PLONSK

WYKONAWCA: DROG - POL II” S.C. POSWIETNE
UL. MIODOWA 1, 09-100 PLONSK

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Miodowa 1, 09-100 Ptonsk



Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Droga gminna w miejscowosci Szerominek ulica Wiosenna, gmina Ptonsk
Nazwa i adres Inwestora:

Wojt Gminy Plonsk

ul. 19 Stycznia 39

09 -100 Ptonsk

Imig 1 nazwisko projektanta:

Inz. Pawel Szymanski

Upr. MAZ/0191/2Z00D/11

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizaciji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty rozbiérkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wykonanie poboczy

- oznakowanie

- roboty wykonczeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrabie remontowanych drég gminnych nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko w zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd
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- urazy zwigzane z roztadunkiem materialow
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach pracy
stosowanie srodkéw ochrony 1 zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktérej beda wykonywane roboty drogowe to ruch
o natezeniu matym.

Miegjsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co
10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica wykonane
z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie
po zakonczeniu robot lub przestawianie w miare¢ ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odleglosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako
podstawowe urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ stosowane:
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1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tlo tablic jest barwy biate;j,
a strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapoér powinna zapewniad
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowal: Pawet Szymanski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z DNIA 09.08.2017r

Do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Szerominek
ul. Wiosenna, gmina Ptonsk.

Oswiadczam, ze ww. dokumentacja opisowo-kosztorysowa wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Miodowa 1, 09-100 Plonsk





