MARSZALEK Warszawa, dniay%kwietnia 20107,
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

PS.IV./AW/7672-12.17/09

DECYZJA Nr 53/10/PS.0

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. 0 odpadach (Dz.U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zi. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézf. zm.)
po rozpatrzenin wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.o.
z siedzibg w Plofisku przy ul. Mickiewicza 4 oraz po zapoznaniu si¢ z wynikami kontroli
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

udzielam
zgody Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej w Ploisku Sp. z 0.0. na zamKknigcie
wydzielonej czgsci skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne - kwatery nr
1, zlokalizowanego w miejscowos$ci Dalanéwek, gm. Ploisk, na nastepujacych warunkach:

1. Techniczny sposéb zamknigcia wydzielonej czgéci skladowiska odpadéw
Zakres robét polega¢ bedzie na uksztaltowaniu istniejacej czaszy skladowiska (odspojenie,
przemieszczenie 1 zaggszczenie odpadéw) do maksymalnej rzednej 142,70 m n.p.m.
z odpowiednim nachyleniem skarp 1:2,5 oraz spadkami wierzchowiny 6%, wykonaniu potki
statecznosciowej o szerokosei 3 ,0 m na rzednej 132,0 m n.p.m. oraz ulozenie:
1. warstwy wyrdwnawczej z gruntu mineralnego o grubosci 0,2 m na calej powierzchni
zamykanej kwatery;
2. warstwy uszczelniajacej
a) z gliny o grubosci 0,40 m i wspotczynniku filtracji k<1x10° m/s na skarpach
poludniowej, wschodniej i zachodniej sktadowiska,
b) z gliny o grubosci 0,50 m i wspétczynniku filtracji k<1x10® m/s na skarpie
péinocnej sktadowiska,
c) geomembrana PEHD o grubodci 1,5 mm na wierzchowinie,
3. warstwy drenazowej o miazszosci 0,2 m z materialu mineralnego (zwir) na skarpach
poludniowej i zachodniej.

Na skarpie potnocnej skladowiska, na ktérej opiera¢ sie bedzie kwatera nr 2, w celu
zabezpieczenia przed oddziatywaniem eksploatowanej czesci sktadowiska na czesé
zrekultywowang, polozona zostanie geomembrana PEHD o grubosci 2 mm, geowldknina
ochronna o gramaturze 800 g/m” oraz warstwa drenazowa o grubosci 0,50 m.

Na skarpie wschodniej, na ktorej planuje sie w przyszlosci oprzeé kwatere nr 3, do czasu
jej wybudowania zostanie ulozona geowtéknina o gramaturze 200 g/m® przykryta mineralng
warstwa ochronng o gruboscei 10 cm.
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Instalacja odgazowujagca na zamykanej kwaterze obslugiwana bedzie przez stacje

»MEG” (Mata Elektrownia Gazowa) wyposazong w dwa mobilne agregaty o tacznej mocy 1,65
MW. Stacja dodatkowo skladaé si¢ bedzie z ssawy do przettaczania gazu, pochodni zamknigtej
do spalania awaryjnego, rozdzielni elekirycznej, instalacji infrastruktury technicznej. Gaz
sktadowiskowy bedzie wykorzystywany do celéw energetycznych.

2, Harmonogram dzialan zwiazanych z rekultywacja skladowiska:

1.
2.

Bl A

Uporzadkowanie terenu skladowiska — w terminie do konca czerwca 2010 r.
Formowanie skarp i ksztaltowanie wierzchowiny czeéci skladowiska — w terminie do
kofica wrze$nia 2010 r.,

Wykonanie pozostalych 11 odwiertdw i studzienek odgazowujacych — w terminie do
konica sierpnia 2010 r.,

Wykonanie warstwy wyrdwnawczej — w terminie do kofica wrzesnia 2010 r.,
Wykonanie warstwy uszczelniajgcej — w terminie do konca grudnia 2011 r.,

Wykonanie warstwy biologicznej — w terminie do konfica grudnia 2012 r.,

Wysiew traw — w terminie do kornca kwietnia 2013 r.

Wykonanie nasadzen roslinnosci krzewiastej i drzewiastej — w terminie do konca
listopada 2015 r.,

3. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowang czescia skladowiska:
Zarzadzajacy skladowiskiem zobowigzany jest do:

1.

okresowej kontroli stanu zrekultywowanej powierzchni zboczy i korony sktadowiska.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci — spekanie warstw pokrywajacych, procesy

erozyjne, lokalne zastoiska wody - nalezy zapewnié biezace usuwanie oraz prowadzenie

prac zapobiegawczych;

prowadzenia monitoringu czesci zrekultywowanej sktadowiska obejmujacego:

a) badanic wielkosci opadu atmosferycznego - codziennie na posterunku
meterologicznym IV rzedu ,,Poswigtne” w Ploasku;

b) badanie parametréw wskaznikowych i poziomu wéd podziemnych — co trzy miesigce
w wyznaczonych punktach pomiarowo - kontrolnych (5 piezometéw P1, P3, P4, PS5
1 P7). Analizowane wskazniki to: odczyn (pH), przewodnoéé elektrolityczna
wlasciwa, ogélny ‘wegiel organiczny (OWO), zawartosé metali ciezkich (Cu, Cd, Pb,
Zn, Hg, Cr', Hg), suma wielopiericieniowych weglowodoréw aromatycznych
(WWA);

c¢) badanie wdd odciekowych — raz w miesiacu wykonywanie pomiaru objetosci wod
odciekowych oraz co ftrzy miesigce badania skladu odciekéw w zakresie
nastgpujacych parametréw wskaznikowych: odczyn pH, przewodno$é elektrolityczna
wlasciwa, ogblny wegiel organiczny (OWOQO), zawarto$¢ poszczegdlnych metali
cigzkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Hg), suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA). Pomiar skladu odciekéw odbywa sic w jednym punkcie
poboru (zbiornik odciekdw);

d) badanie gazu skladowiskowego — emisja i sklad gazu badania raz w miesigcu
w jednym punkcie pomiarowym. Zakres badan obejmuje nastepujgce substancje —
metan (CHy), dwutlenek wegla (CO»), tlen (Oy);
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e) kontrolg osiadania powierzchni skladowiska — z czestotliwoscia raz w roku,
w oparciu o wyznaczone repery, w zakresie osiadania powierzchni skiadowiska
1 stateczno$ci zboczy;

f) kontrole struktury i skladu masy sktadowiska odpadéw ~ badania raz w roku pod
katem okredlenia powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady oraz struktury
skladowanych odpadéw,

4, Skladowanie odpadéw na wydzielonej czgsci skladowiska (kwatera nr 1) w Dalanéwku
zostalo zakoniczone 31 grudnia 2009 r.

UZASADNIENIE

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Ploisku z siedziba w Ploasku przy ul. Mickiewicza 4 zwrdcita si¢ wnioskiem z dnia 9
listopada 2009 r., znak: L.dz. 939/09 o wydanie zgody na zamknig¢cie wydzielonej czesci
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpiecznie i1 obojetne (kwatera nr 1), zlokalizowanego
w Dalanéwku, gmina Plonsk, powiat wyszkowski. Sktadowanie odpadéw na tym skladowisku
zostalo zakoficzone z koficem grudnia 2009 r.

Do wniosku Zarzadzajacy dotaczyt projekt rekultywacji okreslajacy techniczny sposéb
zamknigcia skladowiska oraz metode jego biologicznej rekultywacji w kierunku le§nym.
Whiosek zostal uzupeliony pismem z dnia 7 grudnia 2009 r., znak: L.dz. 1038/09. Ze wzgledu
na dhugi okres oczekiwania na kontrole wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska
Zarzadzajacy zostat poinformowany o przedtuzeniu terminu zalatwienia przedmiotowej sprawy.
Pismem z 14 stycznia br., znak: CI-IN.mo.411/131-01/3/2010 Delegatura WIOS w Ciechanowie
przedstawila ustalenia kontroli przeprowadzonej na sktadowisku wraz z kopia zarzadzen
pokontrolnych.

Na skutek zgloszonych przez WIOS uwag dotyczacych pogarszajacych sie wynikéw
badan z piezometréw, Zarzadzajacy zostal wezwany do zmodyfikowania sposobu technicznego
zamknigeia  sktadowiska poprzez skuteczniejsze uszczelnienie powierzchniowe bryly
sktadowiska. Pismem z dnia 8 lutego br., znak: L.dz. 116/10 Strona wystapila o zawieszenie
postepowania do czasu opracowania nowych rozwiazan technicznych. Przychylajac sie zadaniu
postepowanie zawieszono postanowieniem z dnia 18 lutego br., znak: PS.IV./AW/7672-12.9/09.
Przy piSmie z dnia 12 lutego br., znak: L.dz. 151/2010 Zarzadzajacy wniost o podjecie
postgpowania 1 przedstawil projekt modyfikacji sposobu zamknigcia wydzielonej czesci
skladowiska. Postgpowanie zostalo wznowione postanowieniem z dnia 24 ‘lutego br., znak:
PS.IV/AW/7672-12,11/09 oraz ustosunkowano si¢ do zlozonej propozycji uszozelnienia
wierzchowiny skladowiska. Pismem z dnia 4 marca br., znak: L.dz. 239/10 Strona ponownie
wystapita o zawieszenie postgpowania do czasu naniesienia poprawek na wniosek zasadniczy.
Postgpowanie zostato zawieszone postanowieniem z dnia 15 marca br., znak: PS.IV./AW/7672-
12.14/09 i ostatecznie podjete postanowieniem z dnia 8 kwietnia br., znak: PS.IV/AW/7672-
12.16/09 na wniosek z dnia 31 marca 2010 r., znak: L.dz.349/10. Modyfikacja technicznego
sposobu zamknigcia wydzielonej czesci Skfadowiska Odpadéw w Dalanéwku poprzez
zastosowanie geomembrany PEHD na wierzchowinie i warstwy mineralnej na skarpach, wraz
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z systemem drenazu do rowu opaskowego, znaczaco wplynie na ograniczenie infiltracji wod
opadowych w bryle kwatery, a przez to na poprawe jakosci wod podziemnych.

Ze wzglgdu na bezposrednie sasiedztwo obecnie eksploatowanej kwatery nr 2 oraz
zamykane] kwatery nr 1, a w przyszlosci dodatkowo ,,opieranie si¢” jej na zamknigtej kwaterze,
monitoring poeksploatacyjny bgdzie prowadzony jak dla fazy eksploatacji skladowiska,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpadéw (Dz.U. Nr 220,
poz. 1858).

Przedstawiajac powyzsze postanowiono orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, za posrednictwem Marszalka Wojewddztwa

Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Za wydanie ninigjszej decyzji dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 10 z# (slownie: dziesieé zlotych)

Otrzymuje:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Plonisku Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk
2. aa

Do wiadomosci:
Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul.Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
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